Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohateréw Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50

e-mail: Iokum@lokum.tychy.gl

Tychy dnia 07.03.2024r.

WM/RD/4 541 /03/2024

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum® w Tychach, Administrator Wspdlnoty
Mieszkaniowej ,Szé6stka” potozonej przy ul. Arkadowej w Tychach zaprasza wszystkie
podmioty do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pn: :

~Generalny remont balkonéw”
W zakresie:

- skucie ptytek, reprofilacja podtoza;
- naprawa ptyt balkonowych w systemie PCC:
- Wymiana obrébek blacharskich;
- wykonanie hydroizolaciji;
- modernizacja istniejgcej balustrady;
- utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych;

Do zaproszenia zataczony jest przedmiar robét.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowaé na adres e-mail:
lokum@Ilokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.
Termin sktadania ofert: 22.03.2024r.

Z powazaniem




Arkadowa 6-6¢ Remont balkonéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Odtworzenie uszkodzonych ptyt zelbetowych balkonowych
1 Roboty remontowe spodéw i obrzezy ptyt balkonowych
1/KNR BC-02 |Usunigcie spekanych, luznych kawatkow betonu z obrzezy i spodéw plyt  |m2
d.1]/0207-06 balkonowych
1,80*0,40*24 m2 17,280
RAZEM 17,280
2/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1/0201-03
poz.1 m2 17,280
RAZEM 17,280
3/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementow stalowych - prety o ér. do 16 m
d.1/0205-01 mm, przyjeto 80 cm na kazdy balkon
L 0,824 m 19,200
| | | RAZEM 19,200
4/KNR BC-02 |Odttuszczenie stali zbrojeniowe; m
d.1/0205-05
|poz.3 m 19,200
N RAZEM 19,200
5/KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie antykorozyjne pretow zbrojeniowych m
d.1/01 1212-05
- |poz.3 m 19,200
RAZEM 19,200
6/KNR K-01  |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- |m2
d.1/0108-06 niach sufitowych zaprawg cementowo-polimerowa PCC - wykonanie warst-
Wy sczepnej
02.2 m?2 17,280
RAZEM 17,280
7|KNR K-01  |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzch-  |dm3
d.1/0106-03 niach sufitowych zaprawa cementowo-polimerowa - przyjeto $rednio 1 cm
na catej powierzchni spodéw balkonéw
18,0*4,0*0,1*24 dm3 172,800
RAZEM 172,800
2 Roboty remontowe posadzek balkonowych
8|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2/0811-07
1,80*0,80*24 m?2 34,560
| RAZEM 34,560
9/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.2|0201-01
poz.8 m2 34,560
RAZEM 34,560
10/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szeroko$ci watka 20 cm na|m
d.2|0109-01 gt. 2mm
(1,80+0,70+0,70)*24 m 76,800
RAZEM 76,800
11/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg polimerowo-ce- |m?2
d.2/0214-04 mentowg grubo$¢ warstwy 1 mm, powierzchnie poziome z betonéw mono-
litycznych
poz.8 m?2 34,560
RAZEM 34,560
12|KNR 2-02  |Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej m?2
d.2/0506-03
(1,80+0,70+0,70)*0,25*24 m?2 19,200
RAZEM 19,200
13|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 m
d.2|0310-14 - wklejenie tasmy uszczelniajacej na poziomej od gory
(1,80+0,40+0,40)*24 m 62,400
RAZEM 62,400
14|ZKNR C-2  (Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajgcej CR 166 |m2
d.2|/0310-05 na powierzchni poziomej od géry przeciw przesgczaniu wody
poz.8 m2 34,560
RAZEM 34,560
15|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m?2
d.2{1118-03
poz.8 m?2 34,560
RAZEM 34,560
3 Roboty remontowe balustrad balkonowych
16 Podniesienie barierek balkonowych, dostosowanie wysokosci do obecnych—(szt
d3 przepiséw budowlanych na wysoko$é 110 cm
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
17|KNR 0-25  |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.3|0105-02 wierzchni B
(1,20+0,80)*1,0*24*0,6 m?2 28,800
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RAZEM 28,800
18|KNR 0-25 | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
d.3/0103-02
poz.17 m2 28,800
RAZEM 28,800
19|KNR 0-25 | Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych - pierwsza warstwa |m2
d.3(0202-02
0201 C 04
poz.17 m?2 28,800
RAZEM 28,800
20/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukgji kratowych - druga warstwa m2
d.3/0202-02
0201 C 04
poz.17 m2 28,800
RAZEM 28,800
4 Rusztowania o
21/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.4/1504-02
4,0*12,0*5 m2 240,000
RAZEM 240,000
22|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4/16 z.52.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
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