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Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 24.03.2022 .

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum®, w Tychach dziatajaca w imieniu Zarzadu
Wspolnoty Mieszkaniowej "Cztery Pory Roku 1D przy Alei Bielskiej 137, 137A, 137B"
zaprasza wszystkie podmioty do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

“Remont dwoch ptyt balkonowych w budynku wielorodzinnym przy Alei Bielskiej
137A/12 oraz przy Alei Bielskiej 137/16 "w zakresie:

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

Skucie wylewki betonowej

Izolacje przeciwwodne z papy

Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu
Dwukrotna izolacja przeciwwilgociowa

Wywiezienie gruzu spryzmowanego

Do zaproszenia zataczony jest przedmiar robét. Przedmiar robot dotyczy 1
balkonu.

Warunkiem przystgpienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzadzenie kosztorysu
szczegotowego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-
mail:lokum@lokum.tychy.pl
tel. 32 327 00 47 wew 26.

Przedmiar w wersji edytowalnej dostepny jest po skontaktowaniu sie z dziatem

technicznym.
Termin sktadania ofert: 25.04.2022r.
Oferta powinna zawierac:

1. Termin realizacji

2. Koszt robot

3. Warunki ptatnosci

4. Gwarancja

Z polecenia Zarzadu Wspolnoty

' A{ LADU

VAKMIECIK




Bielska 137 - remont balkonéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
'Remont balkonu
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
13,6 m?2 13,600
RAZEM 13,600
2|KNR 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?2
1914-05
poz.1 m?2 13,600
| o RAZEM 13,600
3/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierw-  |m?2
0605-01 sza warstwa
~poz1 D m?2 13,600
- T RAZEM 13,600
4/KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - druga  |m?2
|0605-02 |warstwa
~ lpoz1 ) m2 13,600
‘ } RAZEM | 13,600
5/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na m2
02 0608-03- |wierzchu konstrukgji, na sucho - jedna warstwa (ptyta styropianowa Aus-
02 trotherm EPS 200-036 gr. 30 mm)
poz.1 m?2 13,600
RAZEM 13,600
6/ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. |m?2
0604-05 45 mm
poz.1 m?2 13,600
RAZEM 13,600
7|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
1106-07 wa
|poz.1 m?2 13,600
RAZEM 13,600
8|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowane;j m
0506-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000|
9/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
poz.1 m?2 13,600
RAZEM 13,600
10|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 |m
0310-14 - wklejenie tasémy uszczelniajgcej na poziomej od gory
6 m 6,000
RAZEM 6,000
11|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 |m2
0310-05 na powierzchni poziomej od goéry przeciw przesgczaniu wody
poz.1 m?2 13,600
RAZEM 13,600
12|KNR 0-12I |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej |m2
1118-09 - gres mrozoodporny
poz.1 m?2 13,600
RAZEM 13,600
13|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 10 cm m
1120-05 uktadane na klej z przeci- naniem ptytek metodg zwykia - gres
mrozoodpor- ny
15,75 m 15,750
RAZEM 15,750
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
0108-11 odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,08 m3 1,088
RAZEM 1,088
15/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.14 m3 1,088
RAZEM 1,088
16 Opfata za skiadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
poz.14 m3 1,088
RAZEM 1,088

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"



