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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont tarasu

1 Część użytkowa
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

2
d.1

KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

3
d.1

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnia pod płyt-
kami tarasowymi

m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

4
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

5
d.1

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 2% spadku m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

6
d.1

KNR-W 2-02
0606-01-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe (folia fundamentowa izolacyjna)

m2

(4,5*2,80)*2 m2 25,200
RAZEM 25,200

7
d.1

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome grubość
20cm

m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

8
d.1

KNR-W 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy m2

(4,5*2,80)*2 m2 25,200
RAZEM 25,200

9
d.1

KNR-W 2-02
0607-03-02

Izolacje przeciwwodne tarasów - czwarta i każda następna warstwa papy m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

10
d.1

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

11
d.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej - gres
mrozoodporny

m2

(3,5*2,30)*2 m2 16,100
RAZEM 16,100

12
d.1

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane
na klej z przeci- naniem płytek metodą zwykłą - gres mrozoodpor- ny

m

0,50+0,67+0,64+0,53+(2,30*4) m 11,540
RAZEM 11,540

2 Część nieużytkowa
13
d.2

KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

14
d.2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

15
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

16
d.2

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, 2% spadku m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

17
d.2

KNR-W 2-02
0606-01-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe (folia fundamentowa izolacyjna)

m2

1,8*8,0 m2 14,400
RAZEM 14,400

18
d.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome grubość
20cm

m2

1,8*7,0 m2 12,600
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RAZEM 12,600

19
d.2

KNR-W 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy m2

1,8*8,0 m2 14,400
RAZEM 14,400

20
d.2

KNR-W 2-02
0607-03-02

Izolacje przeciwwodne tarasów - czwarta i każda następna warstwa papy m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

21
d.2

ZKNR C-2
0604-05

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

22
d.2

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu
do 25 cm

m

1,8+1,8+(7,0*2) m 17,600
RAZEM 17,600

23
d.2

KNR-W 2-02
0504-01-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia m2

1,8*7,0 m2 12,600
RAZEM 12,600

3 Prace porządkowe
24
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

25
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

26
d.3

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku m3

2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
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