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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24

1 ELEWACJA POŁUDNIOWA

1.1 Rusztowania

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie kostki brukowej folią m2

3 * (31 + 2 * (2,0 + 2,70 + 4,50 + 2,0 + 2,80 + 0,80 + 0,80 +
1,20 + 1,20))

m2 201,000

RAZEM 201,000

2
d.1.1

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

balkony
narożone

12,50 * (2,00 + 2,70 + 4,50 + 2,0) * 2 m2 280,000

balkony
boczne

12,50 * (2,80 + 0,8 + 0,8 + 1,20 + 1,20) * 2 m2 170,000

segment
wewnętrzny

12,50 * (30,25 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20) m2 468,125

RAZEM 918,125

3
d.1.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.2 m2 918,125

RAZEM 918,125

4
d.1.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.2 m2 918,125

RAZEM 918,125

1.2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

5
d.1.2 kalk. własna

Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia
balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten
satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad,
urządzeń klimatyzacji, itp.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1.2 kalk. własna

Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych
paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy (montaż i demontaż)

mb

70 mb 70,000

RAZEM 70,000

7
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią m2

8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 0,9) m2 27,360

8 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50) m2 30,960

12 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50) m2 46,440

2 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50) m2 7,740

2 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50) m2 7,740

RAZEM 120,240

8
d.1.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

balkon 1A 8 * (3,70 * 2,70) m2 79,920

balkon 2A 8 * (2,85 * 2,70) m2 61,560

BALKON 3A 12 * (2,70 * 2,70) m2 87,480

BALKON 4A 1 * (4,15 * 2,70) m2 11,205

BALKON 4aA 1 * (4,15 * 1,20) m2 4,980

balkon 5B 2 * (4,60 * 1,20) m2 11,040

RAZEM 256,185

9
d.1.2

KNR 4-04
0505-02
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na
zaprawie klejowej

m2

balkon 1A 0,08 * 8 * (5) m2 3,200

balkon 2A 0,08 * 8 * 5,85 m2 3,744

BALKON 3A 0,08 * 12 * 5,70 m2 5,472

BALKON 4A 0,08 * 7,15 m2 0,572

BALKON 4aA 0,08 * 4,15 m2 0,332
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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

balkon 5B 0,08 * 2 * 4,60 m2 0,736

RAZEM 14,056

10
d.1.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

balkon 1A 8 * (3,70 * 2,70) m2 79,920

balkon 2A 8 * (2,85 * 2,70) m2 61,560

BALKON 3A 12 * (2,70 * 2,70) m2 87,480

BALKON 4A 1 * (4,15 * 2,70) m2 11,205

BALKON 4aA 1 * (4,15 * 1,20) m2 4,980

RAZEM 245,145

11
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

balkon 1A 0,30 * 8 * 8,80 m2 21,120

balkon 2A 0,30 * 8 * 5,25 m2 12,600

BALKON 3A 0,30 * 12 * 5,15 m2 18,540

BALKON 4A 0,30 * 2 * 6,60 m2 3,960

BALKON 4aA 0,30 * 2 * 6,60 m2 3,960

RAZEM 60,180

12
d.1.2

KNR AT-08
0109-04

z.sz.4.1. 0002
analogia

Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk
korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni

m2

(poz.19 + poz.34) * 0,40 m2 79,600

RAZEM 79,600

13
d.1.2

KNR 4-01
0108-09 0108-

10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(poz.8 + poz.9) * 0,03 + poz.10 * 0,10 m3 32,622

RAZEM 32,622

14
d.1.2 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.13 m3 32,622

RAZEM 32,622

1.3 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"

15
d.1.3

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

balkon 1A 8 * (3,70 * 2,70) m2 79,920

balkon 2A 8 * (2,85 * 2,70) m2 61,560

BALKON 3A 12 * (2,70 * 2,70) m2 87,480

BALKON 4aA 1 * (4,15 * 1,20) m2 4,980

BALKON 4A 1 * (4,15 * 2,70) m2 11,205

RAZEM 245,145

16
d.1.3

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.15 m2 245,145

RAZEM 245,145

17
d.1.3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2

m2

poz.15 m2 245,145

RAZEM 245,145

18
d.1.3

NNRNKB 202
1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.15 m2 245,145

RAZEM 245,145

19
d.1.3 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

balkon 1A 8 * 8,80 m 70,400

balkon 2A 8 * 5,25 m 42,000

BALKON 3A 12 * 5,15 m 61,800

BALKON 4A 1 * 6,60 m 6,600

BALKON 4aA 1 * 6,60 m 6,600
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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 187,400

20
d.1.3 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

balkon 1A 8 * 3 szt 24,000

balkon 2A 8 * 2 szt 16,000

BALKON 3A 12 * 2 szt 24,000

BALKON 4A 2 szt 2,000

BALKON 4aA 2 szt 2,000

RAZEM 68,000

21
d.1.3 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.19 m 187,400

RAZEM 187,400

22
d.1.3 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

balkon 1A 8 * (5) m 40,000

balkon 2A 8 * 5,85 m 46,800

BALKON 3A 12 * 5,70 m 68,400

BALKON 4A 1 * 7,15 m 7,150

BALKON 4aA 1 * 4,15 m 4,150

RAZEM 166,500

23
d.1.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.15 m2 245,145

RAZEM 245,145

24
d.1.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.15 m2 245,145

RAZEM 245,145

25
d.1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.15 m2 245,145

RAZEM 245,145

26
d.1.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.22 m 166,500

RAZEM 166,500

27
d.1.3 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.19 + poz.26 m 353,900

RAZEM 353,900

28
d.1.3

KNR 0-17
2609-06

Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej

m2

poz.19 * 0,40 m2 74,960

RAZEM 74,960

29
d.1.3

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący
- czoła balkonów

m2

poz.28 m2 74,960

RAZEM 74,960

30
d.1.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła
balkonów

m2

poz.28 m2 74,960

RAZEM 74,960

1.4 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"

31
d.1.4

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

balkon 5B 2 * (4,60 * 1,20) m2 11,040

RAZEM 11,040

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 7500  Użytkownik: SG

- 5 -



Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.1.4

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.31 m2 11,040

RAZEM 11,040

33
d.1.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.31 m2 11,040

RAZEM 11,040

34
d.1.4 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

balkon 5B 2 * 5,80 m 11,600

RAZEM 11,600

35
d.1.4 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

balkon 5B 2 szt 2,000

RAZEM 2,000

36
d.1.4 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.34 m 11,600

RAZEM 11,600

37
d.1.4 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

balkon 5B 2 * 4,60 m 9,200

RAZEM 9,200

38
d.1.4 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.31 m2 11,040

RAZEM 11,040

39
d.1.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.31 m2 11,040

RAZEM 11,040

40
d.1.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.37 m 9,200

RAZEM 9,200

41
d.1.4 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.34 + poz.40 m 20,800

RAZEM 20,800

42
d.1.4

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - malowanie czoła balkonu

m2

poz.34 * 0,3 m2 3,480

RAZEM 3,480

1.5 Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi

43
d.1.5

TZKNBK XV
0545-01
analogia

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków
balustrad (10% powierzchni)

m2

poz.45 * 0,1 m2 23,880

RAZEM 23,880

44
d.1.5

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni) m2

poz.45 * 0,1 m2 23,880

RAZEM 23,880

45
d.1.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2

(poz.19 + poz.34) * 1,2 m2 238,800

RAZEM 238,800
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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

46
d.1.5

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk
loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów typu "B"

m2

poz.10 + poz.26 * 2,60 + poz.40 * 2,60 m2 701,965

RAZEM 701,965

47
d.1.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

poz.8 m2 256,185

RAZEM 256,185

2 ELEWACJA PÓŁNOCNA

2.1 Rusztowania

48
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie kostki brukowej folią m2

3 * (31 + 2 * (3,85 + 0,8 + 0,8 + 1,20 + 1,20)) m2 140,100

RAZEM 140,100

49
d.2.1

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

balkony
boczne

13,50 * (3,85 + 0,8 + 0,8 + 1,20 + 1,20) * 2 m2 211,950

segment
wewnętrzny

17,50 * (30,25 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20) m2 613,375

RAZEM 825,325

50
d.2.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.49 m2 825,325

RAZEM 825,325

51
d.2.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.49 m2 825,325

RAZEM 825,325

2.2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

52
d.2.2 kalk. własna

Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia
balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten
satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad,
urządzeń klimatyzacji, itp.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

53
d.2.2 kalk. własna

Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych
paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy (montaż i demontaż)

mb

50 mb 50,000

RAZEM 50,000

54
d.2.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią m2

8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 0,9) m2 27,360

8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50) m2 34,560

2 * (0,9 * 2,30 * 3 + 0,90 * 1,50 * 2) m2 17,820

RAZEM 79,740

55
d.2.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

BALKON 6A 2 * 3,85 * 1,20 m2 9,240

BALKON 7B 6 * 3,85 * 1,20 m2 27,720

BALKON 8A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

BALKON 9B 6 * 3,35 * 1,20 m2 24,120

LOGIA 10C 2 * 4,50 * 1,50 m2 13,500

LOGIA 11C 2 * 7,10 * 1,50 m2 21,300

RAZEM 103,920

56
d.2.2

KNR 4-04
0505-02
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na
zaprawie klejowej

m2

BALKON 6A 0,08 * 2 * 3,85 m2 0,616

BALKON 7B 0,08 * 6 * 3,85 m2 1,848
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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BALKON 8A 0,08 * 2 * 3,35 m2 0,536

BALKON 9B 0,08 * 6 * 3,35 m2 1,608

LOGIA 10C 0,08 * 2 * 7,50 m2 1,200

LOGIA 11C 0,08 * 2 * 10,10 m2 1,616

RAZEM 7,424

57
d.2.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

BALKON 6A 2 * 3,85 * 1,20 m2 9,240

BALKON 8A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

LOGIA 10C 2 * 4,50 * 1,50 m2 13,500

LOGIA 11C 2 * 7,10 * 1,50 m2 21,300

RAZEM 52,080

58
d.2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

BALKON 6A 0,3 * 2 * 6,35 m2 3,810

BALKON 8A 0,3 * 2 * 5,85 m2 3,510

LOGIA 10C 0,3 * 2 * 4,50 m2 2,700

LOGIA 11C 0,3 * 2 * 7,10 m2 4,260

RAZEM 14,280

59
d.2.2

KNR AT-08
0109-04

z.sz.4.1. 0002
analogia

Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk
korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni

m2

(poz.66 + poz.81) * 0,40 m2 48,320

RAZEM 48,320

60
d.2.2

KNR 4-01
0108-09 0108-

10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(poz.55 + poz.56) * 0,03 + poz.57 * 0,10 m3 8,548

RAZEM 8,548

61
d.2.2 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.60 m3 8,548

RAZEM 8,548

2.3 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A" i typu "C"

62
d.2.3

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 6A 2 * 3,85 * 1,20 m2 9,240

BALKON 8A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

LOGIA 10C 2 * 4,50 * 1,50 m2 13,500

LOGIA 11C 2 * 7,10 * 1,50 m2 21,300

RAZEM 52,080

63
d.2.3

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.62 m2 52,080

RAZEM 52,080

64
d.2.3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2

m2

poz.62 m2 52,080

RAZEM 52,080

65
d.2.3

NNRNKB 202
1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.62 m2 52,080

RAZEM 52,080

66
d.2.3 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 6A 2 * 6,35 m 12,700

BALKON 8A 2 * 5,85 m 11,700

LOGIA 10C 2 * 4,50 m 9,000

LOGIA 11C 2 * 7,10 m 14,200

RAZEM 47,600
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67
d.2.3 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 6A 2 * 2 szt 4,000

BALKON 8A 2 * 2 szt 4,000

RAZEM 8,000

68
d.2.3 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.66 m 47,600

RAZEM 47,600

69
d.2.3 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 6A 2 * 3,85 m 7,700

BALKON 7B 6 * 3,85 m 23,100

BALKON 8A 2 * 3,35 m 6,700

BALKON 9B 6 * 3,35 m 20,100

LOGIA 10C 2 * 7,50 m 15,000

LOGIA 11C 2 * 10,10 m 20,200

RAZEM 92,800

70
d.2.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.62 m2 52,080

RAZEM 52,080

71
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.62 m2 52,080

RAZEM 52,080

72
d.2.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.62 m2 52,080

RAZEM 52,080

73
d.2.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.69 m 92,800

RAZEM 92,800

74
d.2.3 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.66 + poz.73 m 140,400

RAZEM 140,400

75
d.2.3

KNR 0-17
2609-06

Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej

m2

poz.66 * 0,40 m2 19,040

RAZEM 19,040

76
d.2.3

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący
- czoła balkonów

m2

poz.75 m2 19,040

RAZEM 19,040

77
d.2.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła
balkonów

m2

poz.75 m2 19,040

RAZEM 19,040

2.4 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"

78
d.2.4

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 7B 6 * 3,85 * 1,20 m2 27,720

BALKON 9B 6 * 3,35 * 1,20 m2 24,120

RAZEM 51,840

79
d.2.4

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2
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poz.78 m2 51,840

RAZEM 51,840

80
d.2.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.78 m2 51,840

RAZEM 51,840

81
d.2.4 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 7B 6 * 6,35 m 38,100

BALKON 9B 6 * 5,85 m 35,100

RAZEM 73,200

82
d.2.4 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 7B 6 * 2 szt 12,000

BALKON 9B 6 * 2 szt 12,000

RAZEM 24,000

83
d.2.4 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.81 m 73,200

RAZEM 73,200

84
d.2.4 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 7B 6 * 3,85 m 23,100

BALKON 9B 6 * 3,35 m 20,100

RAZEM 43,200

85
d.2.4 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.78 m2 51,840

RAZEM 51,840

86
d.2.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.78 m2 51,840

RAZEM 51,840

87
d.2.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.84 m 43,200

RAZEM 43,200

88
d.2.4 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.81 + poz.87 m 116,400

RAZEM 116,400

89
d.2.4

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - malowanie czoła balkonu

m2

poz.81 * 0,3 m2 21,960

RAZEM 21,960

2.5 Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi

90
d.2.5

TZKNBK XV
0545-01
analogia

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków
balustrad (10% powierzchni)

m2

poz.92 * 0,1 m2 14,496

RAZEM 14,496

91
d.2.5

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni) m2

poz.92 * 0,1 m2 14,496

RAZEM 14,496

92
d.2.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2

(poz.66 + poz.81) * 1,2 m2 144,960

RAZEM 144,960
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93
d.2.5

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk
loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów

m2

poz.57 + poz.73 * 2,60 + poz.87 * 2,60 m2 405,680

RAZEM 405,680

94
d.2.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

poz.55 m2 103,920

RAZEM 103,920

3 ELEWACJA WSCHODNIA

3.1 Rusztowania

95
d.3.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie kostki brukowej folią m2

3 * (5 * 2 + 8 * 2) m2 78,000

RAZEM 78,000

96
d.3.1

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

balkony
balkony

środkowe

12,50 * (3,50 + 2,0 + 2,0) * 2 m2 187,500

balkony
boczne

12,50 * (4,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0) m2 175,000

RAZEM 362,500

97
d.3.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.96 m2 362,500

RAZEM 362,500

98
d.3.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.96 m2 362,500

RAZEM 362,500

3.2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

99
d.3.2 kalk. własna

Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia
balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten
satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad,
urządzeń klimatyzacji, itp.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

100
d.3.2 kalk. własna

Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych
paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy (montaż i demontaż)

mb

18 + 13 + 2,5 * 2 mb 36,000

RAZEM 36,000

101
d.3.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią m2

4 * (0,9 * 2,30) m2 8,280

4 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50) m2 17,280

8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50) m2 34,560

RAZEM 60,120

102
d.3.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

BALKON 12A 1 * 1,95 * 1,20 m2 2,340

BALKON 13B 3 * 1,95 * 1,20 m2 7,020

BALKON 14A 1 * 3,85 * 1,20 m2 4,620

BALKON 15B 3 * 3,85 * 1,20 m2 13,860

BALKON 16A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

BALKON 17B 6 * 3,35 * 1,20 m2 24,120

RAZEM 60,000

103
d.3.2

KNR 4-04
0505-02
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na
zaprawie klejowej

m2

BALKON 12A 1 * 1,95 * 0,08 m2 0,156
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BALKON 13B 3 * 1,95 * 0,08 m2 0,468

BALKON 14A 1 * 3,85 * 0,08 m2 0,308

BALKON 15B 3 * 3,85 * 0,08 m2 0,924

BALKON 16A 2 * 3,35 * 0,08 m2 0,536

BALKON 17B 6 * 3,35 * 0,08 m2 1,608

RAZEM 4,000

104
d.3.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

BALKON 12A 1 * 1,95 * 1,20 m2 2,340

BALKON 14A 1 * 3,85 * 1,20 m2 4,620

BALKON 16A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

RAZEM 15,000

105
d.3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

BALKON 12A 1 * 4,45 m2 4,450

BALKON 14A 1 * 6,35 m2 6,350

BALKON 16A 2 * 5,85 m2 11,700

RAZEM 22,500

106
d.3.2

KNR AT-08
0109-04

z.sz.4.1. 0002
analogia

Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk
korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni

m2

(poz.113 + poz.128) * 0,40 m2 36,000

RAZEM 36,000

107
d.3.2

KNR 4-01
0108-09 0108-

10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(poz.102 + poz.103) * 0,03 + poz.104 * 0,10 m3 3,420

RAZEM 3,420

108
d.3.2 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.107 m3 3,420

RAZEM 3,420

3.3 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"

109
d.3.3

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 12A 1 * 1,95 * 1,20 m2 2,340

BALKON 14A 1 * 3,85 * 1,20 m2 4,620

BALKON 16A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

RAZEM 15,000

110
d.3.3

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.109 m2 15,000

RAZEM 15,000

111
d.3.3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2

m2

poz.109 m2 15,000

RAZEM 15,000

112
d.3.3

NNRNKB 202
1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.109 m2 15,000

RAZEM 15,000

113
d.3.3 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 12A 1 * 4,45 m 4,450

BALKON 14A 1 * 6,35 m 6,350

BALKON 16A 2 * 5,85 m 11,700

RAZEM 22,500
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114
d.3.3 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 12A 2 szt 2,000

BALKON 14A 2 szt 2,000

BALKON 16A 2 * 2 szt 4,000

RAZEM 8,000

115
d.3.3 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.113 m 22,500

RAZEM 22,500

116
d.3.3 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 12A 1 * 1,95 m 1,950

BALKON 14A 1 * 3,85 m 3,850

BALKON 16A 2 * 3,35 m 6,700

RAZEM 12,500

117
d.3.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.109 m2 15,000

RAZEM 15,000

118
d.3.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.109 m2 15,000

RAZEM 15,000

119
d.3.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.109 m2 15,000

RAZEM 15,000

120
d.3.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.116 m 12,500

RAZEM 12,500

121
d.3.3 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.113 + poz.120 m 35,000

RAZEM 35,000

122
d.3.3

KNR 0-17
2609-06

Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej

m2

poz.113 * 0,40 m2 9,000

RAZEM 9,000

123
d.3.3

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący
- czoła balkonów

m2

poz.122 m2 9,000

RAZEM 9,000

124
d.3.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła
balkonów

m2

poz.122 m2 9,000

RAZEM 9,000

3.4 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"

125
d.3.4

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 13B 3 * 1,95 * 1,20 m2 7,020

BALKON 15B 3 * 3,85 * 1,20 m2 13,860

BALKON 17B 6 * 3,35 * 1,20 m2 24,120

RAZEM 45,000

126
d.3.4

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.125 m2 45,000
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RAZEM 45,000

127
d.3.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.125 m2 45,000

RAZEM 45,000

128
d.3.4 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 13B 3 * 4,45 m 13,350

BALKON 15B 3 * 6,35 m 19,050

BALKON 17B 6 * 5,85 m 35,100

RAZEM 67,500

129
d.3.4 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 13B 3 * 2 szt 6,000

BALKON 15B 3 * 2 szt 6,000

BALKON 17B 6 * 2 szt 12,000

RAZEM 24,000

130
d.3.4 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.128 m 67,500

RAZEM 67,500

131
d.3.4 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 13B 3 * 1,95 m 5,850

BALKON 15B 3 * 3,85 m 11,550

BALKON 17B 6 * 3,35 m 20,100

RAZEM 37,500

132
d.3.4 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.125 m2 45,000

RAZEM 45,000

133
d.3.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.125 m2 45,000

RAZEM 45,000

134
d.3.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.131 m 37,500

RAZEM 37,500

135
d.3.4 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.128 + poz.134 m 105,000

RAZEM 105,000

136
d.3.4

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - malowanie czoła balkonu

m2

poz.128 * 0,3 m2 20,250

RAZEM 20,250

3.5 Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi

137
d.3.5

TZKNBK XV
0545-01
analogia

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków
balustrad (10% powierzchni)

m2

poz.139 * 0,1 m2 10,800

RAZEM 10,800

138
d.3.5

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni) m2

poz.139 * 0,1 m2 10,800

RAZEM 10,800

139
d.3.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2

(poz.113 + poz.128) * 1,2 m2 108,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 7500  Użytkownik: SG
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 108,000

140
d.3.5

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk
loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów

m2

poz.104 + poz.120 * 2,60 + poz.134 * 2,60 m2 145,000

RAZEM 145,000

141
d.3.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

poz.102 m2 60,000

RAZEM 60,000

4 ELEWACJA ZACHODNIA

4.1 Rusztowania

142
d.4.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie kostki brukowej folią m2

3 * (6 + 5 * 2) m2 48,000

RAZEM 48,000

143
d.4.1

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

balkony
balkony

środkowe

12,50 * (3,50 + 2,0 + 2,0) * 2 m2 187,500

balkony
boczne

12,50 * (4,0 + 2,0 + 2,0) m2 100,000

RAZEM 287,500

144
d.4.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.143 m2 287,500

RAZEM 287,500

145
d.4.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.143 m2 287,500

RAZEM 287,500

4.2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

146
d.4.2 kalk. własna

Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia
balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten
satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad,
urządzeń klimatyzacji, itp.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

147
d.4.2 kalk. własna

Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych
paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy (montaż i demontaż)

mb

15 + 6 + 2 * 2,5 mb 26,000

RAZEM 26,000

148
d.4.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią m2

4 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50) m2 17,280

8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50) m2 34,560

RAZEM 51,840

149
d.4.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

BALKON 18A 1 * 3,85 * 1,20 m2 4,620

BALKON 19B 3 * 3,85 * 1,20 m2 13,860

BALKON 20A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

BALKON 21B 6 * 3,35 * 1,20 m2 24,120

RAZEM 50,640

150
d.4.2

KNR 4-04
0505-02
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na
zaprawie klejowej

m2

BALKON 18A 1 * 3,85 * 0,08 m2 0,308

BALKON 19B 3 * 3,85 * 0,08 m2 0,924

BALKON 20A 2 * 3,35 * 0,08 m2 0,536
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BALKON 21B 6 * 3,35 * 0,08 m2 1,608

RAZEM 3,376

151
d.4.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

BALKON 18A 1 * 3,85 * 1,20 m2 4,620

BALKON 20A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

RAZEM 12,660

152
d.4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

BALKON 18A 1 * 6,35 m2 6,350

BALKON 20A 2 * 5,85 m2 11,700

RAZEM 18,050

153
d.4.2

KNR AT-08
0109-04

z.sz.4.1. 0002
analogia

Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk
korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni

m2

(poz.160 + poz.175) * 0,40 m2 28,880

RAZEM 28,880

154
d.4.2

KNR 4-01
0108-09 0108-

10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(poz.149 + poz.150) * 0,03 + poz.151 * 0,10 m3 2,886

RAZEM 2,886

155
d.4.2 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.154 m3 2,886

RAZEM 2,886

4.3 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"

156
d.4.3

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 18A 1 * 3,85 * 1,20 m2 4,620

BALKON 20A 2 * 3,35 * 1,20 m2 8,040

RAZEM 12,660

157
d.4.3

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.156 m2 12,660

RAZEM 12,660

158
d.4.3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2

m2

poz.156 m2 12,660

RAZEM 12,660

159
d.4.3

NNRNKB 202
1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.156 m2 12,660

RAZEM 12,660

160
d.4.3 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 18A 1 * 6,35 m 6,350

BALKON 20A 2 * 5,85 m 11,700

RAZEM 18,050

161
d.4.3 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 18A 1 * 2 szt 2,000

BALKON 20A 2 * 2 szt 4,000

RAZEM 6,000

162
d.4.3 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.160 m 18,050

RAZEM 18,050
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

163
d.4.3 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 18A 1 * 3,85 m 3,850

BALKON 20A 2 * 3,35 m 6,700

RAZEM 10,550

164
d.4.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.156 m2 12,660

RAZEM 12,660

165
d.4.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.156 m2 12,660

RAZEM 12,660

166
d.4.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.156 m2 12,660

RAZEM 12,660

167
d.4.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.163 m 10,550

RAZEM 10,550

168
d.4.3 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.160 + poz.167 m 28,600

RAZEM 28,600

169
d.4.3

KNR 0-17
2609-06

Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej

m2

poz.160 * 0,40 m2 7,220

RAZEM 7,220

170
d.4.3

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący
- czoła balkonów

m2

poz.169 m2 7,220

RAZEM 7,220

171
d.4.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła
balkonów

m2

poz.169 m2 7,220

RAZEM 7,220

4.4 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"

172
d.4.4

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 19B 3 * 3,85 * 1,20 m2 13,860

BALKON 21B 6 * 3,35 * 1,20 m2 24,120

RAZEM 37,980

173
d.4.4

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.172 m2 37,980

RAZEM 37,980

174
d.4.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.172 m2 37,980

RAZEM 37,980

175
d.4.4 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 19B 3 * 6,35 m 19,050

BALKON 21B 6 * 5,85 m 35,100

RAZEM 54,150
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176
d.4.4 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 19B 3 * 2 szt 6,000

BALKON 21B 6 * 2 szt 12,000

RAZEM 18,000

177
d.4.4 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.175 m 54,150

RAZEM 54,150

178
d.4.4 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 19B 3 * 3,85 m 11,550

BALKON 21B 6 * 3,35 m 20,100

RAZEM 31,650

179
d.4.4 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.172 m2 37,980

RAZEM 37,980

180
d.4.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.172 m2 37,980

RAZEM 37,980

181
d.4.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.178 m 31,650

RAZEM 31,650

182
d.4.4 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.175 + poz.181 m 85,800

RAZEM 85,800

183
d.4.4

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - malowanie czoła balkonu

m2

poz.175 * 0,3 m2 16,245

RAZEM 16,245

4.5 Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi

184
d.4.5

TZKNBK XV
0545-01
analogia

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków
balustrad (10% powierzchni)

m2

poz.186 * 0,1 m2 8,664

RAZEM 8,664

185
d.4.5

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni) m2

poz.186 * 0,1 m2 8,664

RAZEM 8,664

186
d.4.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2

(poz.160 + poz.175) * 1,2 m2 86,640

RAZEM 86,640

187
d.4.5

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk
loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów

m2

poz.151 + poz.167 * 2,60 + poz.181 * 2,60 m2 122,380

RAZEM 122,380

188
d.4.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

poz.149 m2 50,640

RAZEM 50,640
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Przedmiar
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5 ELEWACJE WEWNĘTRZNE (PATIO) - POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

5.1 Rusztowania

189
d.5.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie kostki brukowej folią m2

3 * (31 + 2 * (2,0 + 2,70 + 4,50 + 2,0 + 2,80 + 0,80 + 0,80 +
1,20 + 1,20))

m2 201,000

RAZEM 201,000

190
d.5.1

KNNR 2 1504-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2

południowe
boczne

17,50 * (2,5 + 2,0 + 2,0) * 2 m2 227,500

południowe
środkowe

17,50 * (2,0 + 2,0 + 2,0) * 2 m2 210,000

północne 17,50 * (8,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0) m2 245,000

RAZEM 682,500

191
d.5.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.190 m2 682,500

RAZEM 682,500

192
d.5.1

KNNR 2 1506-
01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych
przyściennych o wysokości do 20 m

m2

poz.190 m2 682,500

RAZEM 682,500

5.2 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

193
d.5.2 kalk. własna

Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia
balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten
satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad,
urządzeń klimatyzacji, itp.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

194
d.5.2 kalk. własna

Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych
paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy (montaż i demontaż)

mb

8 + 8 + 2,5 * 4 + 10 + 2,5 * 2 mb 41,000

RAZEM 41,000

195
d.5.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią m2

2 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50) m2 8,640

20 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50) m2 77,400

RAZEM 86,040

196
d.5.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

BALKON 22B 2 * 3,85 * 1,20 m2 9,240

BALKON 23A 10 * 1,85 * 3,0 m2 55,500

BALKON 24A 10 * 2,00 * 3,0 m2 60,000

RAZEM 124,740

197
d.5.2

KNR 4-04
0505-02
analogia

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na
zaprawie klejowej

m2

BALKON 22B 2 * 3,85 * 0,08 m2 0,616

BALKON 23A 10 * 5,45 * 0,08 m2 4,360

BALKON 24A 10 * 5,60 * 0,08 m2 4,480

RAZEM 9,456

198
d.5.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych

m2

BALKON 23A 10 * 1,85 * 3,0 m2 55,500

BALKON 24A 10 * 2,00 * 3,0 m2 60,000

RAZEM 115,500

199
d.5.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

BALKON 23A 10 * 4,25 m2 42,500

BALKON 24A 10 * 4,40 m2 44,000
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RAZEM 86,500

200
d.5.2

KNR AT-08
0109-04

z.sz.4.1. 0002
analogia

Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk
korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni

m2

(poz.207 + poz.222) * 0,40 m2 39,680

RAZEM 39,680

201
d.5.2

KNR 4-01
0108-09 0108-

10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(poz.196 + poz.197) * 0,03 + poz.198 * 0,10 m3 15,576

RAZEM 15,576

202
d.5.2 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.201 m3 15,576

RAZEM 15,576

5.3 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"

203
d.5.3

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 23A 10 * 1,85 * 3,0 m2 55,500

BALKON 24A 10 * 2,00 * 3,0 m2 60,000

RAZEM 115,500

204
d.5.3

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.203 m2 115,500

RAZEM 115,500

205
d.5.3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2

m2

poz.203 m2 115,500

RAZEM 115,500

206
d.5.3

NNRNKB 202
1124-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.203 m2 115,500

RAZEM 115,500

207
d.5.3 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 23A 10 * 4,25 m 42,500

BALKON 24A 10 * 4,40 m 44,000

RAZEM 86,500

208
d.5.3 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 23A 10 * 2 szt 20,000

BALKON 24A 10 * 2 szt 20,000

RAZEM 40,000

209
d.5.3 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.207 m 86,500

RAZEM 86,500

210
d.5.3 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 23A 10 * 5,45 m 54,500

BALKON 24A 10 * 5,60 m 56,000

RAZEM 110,500

211
d.5.3 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2

poz.203 m2 115,500

RAZEM 115,500

212
d.5.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2
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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.203 m2 115,500

RAZEM 115,500

213
d.5.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.203 m2 115,500

RAZEM 115,500

214
d.5.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.210 m 110,500

RAZEM 110,500

215
d.5.3 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.207 + poz.214 m 197,000

RAZEM 197,000

216
d.5.3

KNR 0-17
2609-06

Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej

m2

poz.207 * 0,40 m2 34,600

RAZEM 34,600

217
d.5.3

KNR 0-23
0933-01
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący
- czoła balkonów

m2

poz.216 m2 34,600

RAZEM 34,600

218
d.5.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków
dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła
balkonów

m2

poz.216 m2 34,600

RAZEM 34,600

5.4 Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"

219
d.5.4

KNR AT-42
0102-01

Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe -
oczyszczenie i zmycie

m2

BALKON 22B 2 * 3,85 * 1,20 m2 9,240

RAZEM 9,240

220
d.5.4

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy
wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu
grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)

m2

poz.219 m2 9,240

RAZEM 9,240

221
d.5.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.219 m2 9,240

RAZEM 9,240

222
d.5.4 kalk. własna

Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem
obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35
RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki

m

BALKON 22B 2 * 6,35 m 12,700

RAZEM 12,700

223
d.5.4 kalk. własna

Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z
frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast
K35 RAL7037

szt

BALKON 22B 2 * 2 szt 4,000

RAZEM 4,000

224
d.5.4 kalk. własna

Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi
okapu np. Botament BD

m

poz.222 m 12,700

RAZEM 12,700

225
d.5.4 kalk. własna

Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z
elewacją np. Botament SB78

m

BALKON 22B 2 * 3,85 m 7,700

RAZEM 7,700

226
d.5.4 kalk. własna

Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty
izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju
Botament M21)

m2
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Remont balkonów - Tychy, ul. Barona 24
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.219 m2 9,240

RAZEM 9,240

227
d.5.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą

m2

poz.219 m2 9,240

RAZEM 9,240

228
d.5.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 8 cm

m

poz.225 m 7,700

RAZEM 7,700

229
d.5.4 kalk. własna

Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi
okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności
styk słupków balustrady)

m

poz.222 + poz.228 m 20,400

RAZEM 20,400

230
d.5.4

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - malowanie czoła balkonu

m2

poz.222 * 0,3 m2 3,810

RAZEM 3,810

5.5 Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi

231
d.5.5

TZKNBK XV
0545-01
analogia

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków
balustrad (10% powierzchni)

m2

poz.233 * 0,1 m2 11,904

RAZEM 11,904

232
d.5.5

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni) m2

poz.233 * 0,1 m2 11,904

RAZEM 11,904

233
d.5.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

m2

(poz.207 + poz.222) * 1,2 m2 119,040

RAZEM 119,040

234
d.5.5

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami
silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk
loggi, oraz przestrzeni nad cokolikiem balkonów

m2

poz.198 + poz.214 * 2,60 + poz.228 * 2,60 m2 422,820

RAZEM 422,820

235
d.5.5

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

poz.196 m2 124,740

RAZEM 124,740

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 7500  Użytkownik: SG
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:ELEWACJA POŁUDNIOWA
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Zabezpieczenie kostki brukowej folią
	Obmiar: <edit>3 * (31 + 2 * (2,0 + 2,70 + 4,50 + 2,0 + 2,80 + 0,80 + 0,80 + 1,20 + 1,20))</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	Obmiar: <edit>12,50 * (2,00 + 2,70 + 4,50 + 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * (2,80 + 0,8 + 0,8 + 1,20 + 1,20) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * (30,25 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20)</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>


	Dział:Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad, urządzeń klimatyzacji, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią
	Obmiar: <edit>8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>12 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>8 * (3,70 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (2,85 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>12 * (2,70 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (4,15 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (4,15 * 1,20)</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (4,60 * 1,20)</edit>

	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>0,08 * 8 * (5)</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 8 * 5,85</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 12 * 5,70</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 7,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 4,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 2 * 4,60</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar: <edit>8 * (3,70 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (2,85 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>12 * (2,70 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (4,15 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (4,15 * 1,20)</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,30 * 8 * 8,80</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 8 * 5,25</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 12 * 5,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 2 * 6,60</edit>

	Pozycja: Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>(poz.19 + poz.34) * 0,40</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.8 + poz.9) * 0,03 + poz.10 * 0,10</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>8 * (3,70 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (2,85 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>12 * (2,70 * 2,70)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (4,15 * 1,20)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (4,15 * 2,70)</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>8 * 8,80</edit>
	Obmiar: <edit>8 * 5,25</edit>
	Obmiar: <edit>12 * 5,15</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 6,60</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>8 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>12 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>8 * (5)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * 5,85</edit>
	Obmiar: <edit>12 * 5,70</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 7,15</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 4,15</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.26</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.19 * 0,40</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2 * (4,60 * 1,20)</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>2 * 5,80</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>2 * 4,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.37</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.34 + poz.40</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - malowanie czoła balkonu
	Obmiar: <edit>poz.34 * 0,3</edit>


	Dział:Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi
	Pozycja: Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków balustrad (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.45 * 0,1</edit>

	Pozycja: Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.45 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>(poz.19 + poz.34) * 1,2</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów typu "B"
	Obmiar: <edit>poz.10 + poz.26 * 2,60 + poz.40 * 2,60</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>


	Dział:ELEWACJA PÓŁNOCNA
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Zabezpieczenie kostki brukowej folią
	Obmiar: <edit>3 * (31 + 2 * (3,85 + 0,8 + 0,8 + 1,20 + 1,20))</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	Obmiar: <edit>13,50 * (3,85 + 0,8 + 0,8 + 1,20 + 1,20) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>17,50 * (30,25 + 1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,20)</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>


	Dział:Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad, urządzeń klimatyzacji, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią
	Obmiar: <edit>8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 0,9)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (0,9 * 2,30 * 3 + 0,90 * 1,50 * 2)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>2 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 4,50 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 7,10 * 1,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>0,08 * 2 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 6 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 2 * 3,35</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 6 * 3,35</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 2 * 7,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,08 * 2 * 10,10</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar: <edit>2 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 4,50 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 7,10 * 1,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,3 * 2 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 2 * 5,85</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 2 * 4,50</edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * 2 * 7,10</edit>

	Pozycja: Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>(poz.66 + poz.81) * 0,40</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.55 + poz.56) * 0,03 + poz.57 * 0,10</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A" i typu "C"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 4,50 * 1,50</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 7,10 * 1,50</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>2 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 5,85</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 4,50</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 7,10</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>2 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 7,50</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 10,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.62</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.66 + poz.73</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.66 * 0,40</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.75</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>6 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>6 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 5,85</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.81</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>6 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.84</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.81 + poz.87</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - malowanie czoła balkonu
	Obmiar: <edit>poz.81 * 0,3</edit>


	Dział:Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi
	Pozycja: Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków balustrad (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.92 * 0,1</edit>

	Pozycja: Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.92 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>(poz.66 + poz.81) * 1,2</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów
	Obmiar: <edit>poz.57 + poz.73 * 2,60 + poz.87 * 2,60</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>


	Dział:ELEWACJA WSCHODNIA
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Zabezpieczenie kostki brukowej folią
	Obmiar: <edit>3 * (5 * 2 + 8 * 2)</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	Obmiar: <edit>12,50 * (3,50 + 2,0 + 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * (4,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0)</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.96</edit>


	Dział:Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad, urządzeń klimatyzacji, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>18 + 13 + 2,5 * 2</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią
	Obmiar: <edit>4 * (0,9 * 2,30)</edit>
	Obmiar: <edit>4 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>1 * 1,95 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 1,95 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>1 * 1,95 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 1,95 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,85 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 0,08</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar: <edit>1 * 1,95 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>1 * 4,45</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 5,85</edit>

	Pozycja: Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>(poz.113 + poz.128) * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.102 + poz.103) * 0,03 + poz.104 * 0,10</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>1 * 1,95 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>1 * 4,45</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 5,85</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.113</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>1 * 1,95</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.116</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.113 + poz.120</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.113 * 0,40</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>3 * 1,95 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>3 * 4,45</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 5,85</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.128</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>3 * 1,95</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.131</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.128 + poz.134</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - malowanie czoła balkonu
	Obmiar: <edit>poz.128 * 0,3</edit>


	Dział:Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi
	Pozycja: Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków balustrad (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.139 * 0,1</edit>

	Pozycja: Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.139 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>(poz.113 + poz.128) * 1,2</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów
	Obmiar: <edit>poz.104 + poz.120 * 2,60 + poz.134 * 2,60</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>


	Dział:ELEWACJA ZACHODNIA
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Zabezpieczenie kostki brukowej folią
	Obmiar: <edit>3 * (6 + 5 * 2)</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	Obmiar: <edit>12,50 * (3,50 + 2,0 + 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>12,50 * (4,0 + 2,0 + 2,0)</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.143</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.143</edit>


	Dział:Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad, urządzeń klimatyzacji, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>15 + 6 + 2 * 2,5</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią
	Obmiar: <edit>4 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>8 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>3 * 3,85 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 0,08</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>1 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 5,85</edit>

	Pozycja: Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>(poz.160 + poz.175) * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.149 + poz.150) * 0,03 + poz.151 * 0,10</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>poz.154</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>1 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>1 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 5,85</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.160</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>1 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.156</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.163</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.160 + poz.167</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.160 * 0,40</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.169</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.169</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>3 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35 * 1,20</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>3 * 6,35</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 5,85</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.175</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>3 * 3,85</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 3,35</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.172</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.178</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.175 + poz.181</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - malowanie czoła balkonu
	Obmiar: <edit>poz.175 * 0,3</edit>


	Dział:Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi
	Pozycja: Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków balustrad (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.186 * 0,1</edit>

	Pozycja: Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.186 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>(poz.160 + poz.175) * 1,2</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk loggi, oraz obszaru nad cokolikiem balkonów
	Obmiar: <edit>poz.151 + poz.167 * 2,60 + poz.181 * 2,60</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>poz.149</edit>


	Dział:ELEWACJE WEWNĘTRZNE (PATIO) - POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA
	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Zabezpieczenie kostki brukowej folią
	Obmiar: <edit>3 * (31 + 2 * (2,0 + 2,70 + 4,50 + 2,0 + 2,80 + 0,80 + 0,80 + 1,20 + 1,20))</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m
	Obmiar: <edit>17,50 * (2,5 + 2,0 + 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>17,50 * (2,0 + 2,0 + 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>17,50 * (8,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0)</edit>

	Pozycja: Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
	Obmiar: <edit>poz.190</edit>

	Pozycja: Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>poz.190</edit>


	Dział:Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie oraz przestawienie elementów wyposażenia balkonów, mebli, donic, demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych, punktów oświetleniowych, osłon balustrad, urządzeń klimatyzacji, itp.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>8 + 8 + 2,5 * 4 + 10 + 2,5 * 2</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetów folią
	Obmiar: <edit>2 * (0,9 * 2,30 + 1,50 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>20 * (0,9 * 2,30 + 1,20 * 1,50)</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>2 * 3,85 * 1,20</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 1,85 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,00 * 3,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie oblicowania cokołów z płyt ceramicznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>2 * 3,85 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 5,45 * 0,08</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 5,60 * 0,08</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	Obmiar: <edit>10 * 1,85 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,00 * 3,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>10 * 4,25</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 4,40</edit>

	Pozycja: Mycie czoła balkonów myjką ciśnieniową  - usunięcie ognisk korozji biologicznej, oczyszczenie powierzchni
	Obmiar: <edit>(poz.207 + poz.222) * 0,40</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.196 + poz.197) * 0,03 + poz.198 * 0,10</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>poz.201</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "A"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>10 * 1,85 * 3,0</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 2,00 * 3,0</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej x2
Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil - profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>10 * 4,25</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 4,40</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>10 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.207</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>10 * 5,45</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 5,60</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.210</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.207 + poz.214</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojącej - przyklejenie jednej warstwy siatki na czołach balkonów na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.207 * 0,40</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków silikonowych - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- podkład gruntujący - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.216</edit>

	Pozycja: Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor.  wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - czoła balkonów
	Obmiar: <edit>poz.216</edit>


	Dział:Prace naprawcze nawierzchni - balkony typu "B"
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>2 * 3,85 * 1,20</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy wyrównawczej w przypadku nierówności na płycie balkonu grubości do 20mm, np. BOTAMENT M100)
	Obmiar: <edit>poz.219</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.219</edit>

	Pozycja: Montaż profili okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profil- profile okapowe Renoplast K35 RAL7037 + dodatkowa obróbka zabezpieczająca słupki
	Obmiar: <edit>2 * 6,35</edit>

	Pozycja: Montaż profili narożnych okapowych balkonów wraz z frezowaniem obniżenia 2mm pod profili - profile Renoplast K35 RAL7037
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż samoprzylepnej taśmy butylowej przy krawędzi okapu np. Botament BD
	Obmiar: <edit>poz.222</edit>

	Pozycja: Montaż systemowej taśmy narożnej na styku posadzki z elewacją np. Botament SB78
	Obmiar: <edit>2 * 3,85</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy hydroizolacji podpłytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Botament AE montowana na kleju Botament M21)
	Obmiar: <edit>poz.219</edit>

	Pozycja: Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.219</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.225</edit>

	Pozycja: Wypełnienie krawędzi zewnętrznych płytek oraz krawędzi okapowej masą uszczelniającą elastyczną (w szczególności styk słupków balustrady)
	Obmiar: <edit>poz.222 + poz.228</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - malowanie czoła balkonu
	Obmiar: <edit>poz.222 * 0,3</edit>


	Dział:Naprawa antykorozyjna balustrad, malowanie elewacji w obszarze balkonów i loggi
	Pozycja: Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi słupków balustrad (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.233 * 0,1</edit>

	Pozycja: Miniowanie balustrad z prętów prostych (10% powierzchni)
	Obmiar: <edit>poz.233 * 0,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>(poz.207 + poz.222) * 1,2</edit>

	Pozycja: Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi - odświeżenie spodu balkonów oraz wnęk loggi, oraz przestrzeni nad cokolikiem balkonów
	Obmiar: <edit>poz.198 + poz.214 * 2,60 + poz.228 * 2,60</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>poz.196</edit>





