OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont klatki schodowej w zakresie:

- dwukrotne gipsowanie $cian

- malowanie $cian

- wykonanie tynku mozaikowego na wysoko$¢ 130 cm
- dwukrotne gipsowanie sufitow w korytarzach

- malowanie sufitéw

- malowanie spodéw schodéw (bez gipsowania)
- malowanie cokota schodéw

- malowanie barierki schodowe;j

- wymiana przyciskéw dzwonkowych

- ochrona naroznikow
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont klatki schodowej
1 Sciany ]
141 Malowanie
1/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./11013-01
1
(2,80*1,10)*5+(2,30*1,40)+(6,50*1,50)*3+(2,20*1,5)*3 m2 57,770
S RAZEM 57,770
2/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
d.1./1013-01
1|analogia
1(0,90*2,10)*14 |m2 26,460
| RAZEM 26,460
3|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2 }

1 \
2,25"2,10+2,25"1,40+2,60*2,40+1,40*1,40+1,35"1,35+((2,70*1,20)*2+ fmZ 203,708
6,50*2,80+4,0*2,8)*3+(2,80*2,80+0,50*2,80+1,30*2,80)*5+2,35*2,30+ \
(3,30%2,40/2)+(2,0*1,3/2)+(2,30*2,70/2)

RAZEM 203,708

4/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2

d.1./0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
1 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1.1202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.3-poz.15 m?2 120,118
RAZEM 120,118
6|KNKRB 2 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementéw prefabrykowanych |m2
d.1./0803-09 i betonéw
1 Krotnosé = 2
poz.5 m?2 120,118
RAZEM 120,118
7/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1./202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.5 m?2 120,118
RAZEM 120,118
8/KNKRB 2  |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.1./1402-03 Krotnos¢ = 2
1
poz.5 m?2 120,118
RAZEM 120,118
9/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1./{1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05
1
(2,80+1,20*0,70)*7 m?2 25,480
RAZEM 25,480
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido |m
d.1./1207-02 20 cm

1 .
(5,90+3,70+3,40+3,10+((1,90+0,30+0,40+3,60+0,60+0,30)*3)+2,20*2+ m 66,600
4,50*5)+2,70*5-(0,80*14)

RAZEM 66,600
12|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.1./1212-28 nicy do 50 mm
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
13|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1./1014-02
1
(0,90*2,10)*14 m?2 26,460
RAZEM 26,460
14|KNNR-W 3 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wy- |m2
d.1.[{1014-07 ktadzin i ptytek
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.1 m?2 57,770
RAZEM 57,770
1.2 | Tynk mozaikowy
15/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |\m2
d.1./0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej
2
(5,90+3,70+3,40+3,10+((1,90+0,30+0,40+3,60+0,60+0,30)*3)+2,20*2+ m?2 83,590
] 4,50*5)*1,30
| RAZEM 83,590
16/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto-  |m2
d.1./0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
2 me; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.15 m?2 83,590
RAZEM 83,590
2 Sufity
17|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- | m2
d.2/1202-09 gi ponad 5 m2
3,50*2,20+2,30*1,40+(2,20*1,50)*3+(6,50*1,20)*3+(2,80*1,10)*5 m?2 59,620
RAZEM 59,620
18/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.2|202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
| poz.17 m?2 59,620
RAZEM 59,620
19/KNKRB 2  |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementéw prefabrykowanych |m2
d.2/0803-10 i betonow
Krotno$¢ = 2
poz.17-(2,80*1,10)*5 m?2 44,220
RAZEM 44,220
20|KNKRB 2  |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.2/1402-03 Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 59,620
RAZEM 59,620
3 Elementy dodatkowe
21 Zabezpieczenie naroznikéw w miejscach o zwiekszonym ryzyku uszkodze- |szt
d.3 nia $cian
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
22|KNP 18 Wymiana tacznikow dzwonkowych podtynkowych szt.
d.3/0821-01.01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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