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Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 21.06.2023 .

WM/RD/ 183 /2023

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum" w Tychach, Zarzadca Wspodlnoty
Mieszkaniowej nieruchomosci przy ul. Zgrzebnioka 4-6, 8 w Tychach zaprasza
wszystkie podmioty do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

“Remont pokrycia dachowego wraz z remontem komindw i wymiang obrdbek
blacharskich"

Do zaproszenia zatgczony jest przedmiar robét.

Warunkiem przystapienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzadzenie kosztorysu
szczegotowego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowaé na adres e-
mail:lokum@Ilokum.tychy.pl
tel. 32 327 00 47 wew 26.

Przedmiar w wersji edytowalnej dostepny jest po skontaktowaniu sie z dziatem

technicznym.
Termin skfadania ofert: 07.07.2023r.
Oferta powinna zawierac:

1. Termin realizacji

2. Koszt robdt

3. Warunki ptatnosci

4. Gwarancja

Z powazaniem




Zgrzebnioka 4-6,8 remont dachu PRZEDMIAR

Lp. ] PodstawaJ Opis i wyliczenia \ j-m. | Poszcz. \ Razem
Remont potaci dachowej wraz z kominami
1 Remont pokrycia dachu, budynek 4-6
1|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - koryto odwodnienio- |m?2
d.1|0519-06 we
2,0*28,0 m?2 56,000
RAZEM 56,000
2|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
0,57*56,0+0,57*24 m?2 45,600
RAZEM 45,600
3|/KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz- |m2
d.1/0504-02 winieciu ponad 25 cm
0,57%56,0+0,57*24 m?2 45,600
RAZEM 45,600
4/KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewal- |m2
d.1/0528-01 nej dkd - przygotowanie podfoza
28,0*12,0 m?2 336,000
RAZEM 336,000
5|NNRNKB  |Montaz wytazu dachowego systemowego, wymiary min. 80 cm x 80 cm kpl.
d.1]202 1027-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 0-22 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - nawierzchniowa m?2
d.1/0528-02
28,0%12,0 m?2 336,000
RAZEM 336,000
7|KNR 0-22 |Dodatek za wywinigcia papy na ogniomury m?2
d.1/0528-02
1,0*56,0+1,0*24,0 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2 Remont pokrycia dachu, budynek 8
8/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - koryto odwodnienio- |m?2
d.2/0519-06 we
2,0*30,0 m?2 60,000
RAZEM 60,000
9/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.2|0535-07 gzymsoéw itp. z blachy nadajgcej sig do uzytku
0,57*60,0+0,57*28 m?2 50,160
RAZEM 50,160
10|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokos$ci w roz- |m?2
d.2|0504-02 winieciu ponad 25 cm
0,57*60,0+0,57*28,0 m?2 50,160
RAZEM 50,160
11|NNRNKB  |Montaz wytazu dachowego systemowego, wymiary min. 80cm x 80cm kpl.
d.2|202 1027-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 0-22 |Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewal- |m?2
d.2|0528-01 nej dkd - przygotowanie podtoza
30,0*14,0 m?2 420,000
RAZEM 420,000
13|KNR 0-22  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - nawierzchniowa m2
d.2|0528-02
30,0*14,0 m?2 420,000
RAZEM 420,000
14/KNR 0-22 |Dodatek za wywinigcia papy na ogniomury m?2
d.2|0528-02
1,0*60,0+1,0*28,0 m?2 88,000
RAZEM 88,000
3 Kominy mate
15|ZKNR C-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 5 cm - $ciany m2
d.3/0102-03
((0,6*1,2)*2+(0,8*1,2)*2)*8 m?2 26,880
RAZEM 26,880
16|ZKNR C-1  |Przyklejenie warstwy siatki zbrojgcej na $cianie m?2
d.3/0103-07
((0,6*1,2)*2+(0,8*1,2)*2)*8 m?2 26,880
RAZEM 26,880
17|ZKNR C-1  |Gruntowanie podioza - warstwa posrednia m?2
d.3|0109-01
((0,6*1,2)*2+(0,8*1,2)*2)*8 m?2 26,880
RAZEM 26,880
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Zgrzebnioka 4-6,8 remont dachu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej warstwy z tynku silikonowego - $ciany m?2
d.3/0109-03
((0,6*1,2)*2+(0,8*1,2)*2)*8 m?2 26,880
RAZEM 26,880
19|KNR 19-01 |Pokrycie czap kominowych blachg cynkowa m?2
d.3|0540-03
(0,6*0,8)*8 m?2 3,840
RAZEM 3,840
4 Kominy duze
20|KNR-W 4- |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni  |m2
d.4|01 1214-02 |ponad 0.5 m2
((1,0*2,0)*4)*10 m?2 80,000
RAZEM 80,000
21|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m2
d.4|01 1212-02
((1,0*2,0)*4)*10 m?2 80,000
RAZEM 80,000
5 Malowanie $cian murowanego wejscia na dach
22|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. m?2
d.5/0101-02 Oczyszczenie i zmycie podioza
(2,70*3,0*2)+(2,90*3,0*2) m?2 33,600
RAZEM 33,600
23|ZKNR C-1 |Gruntowanie poditoza - warstwa posrednia m2
d.5/0109-01
poz.22 m?2 33,600
RAZEM 33,600
24/ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn-  |m2
d.5/0114-06 kéw fakturowych farbg silikonowg CT 48
p0z.22 m?2 33,600
RAZEM 33,600
6 Wywéz gruzu
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.6/0108-11 odlegto$¢ do 1 km
3,16 m3 3,160
RAZEM 3,160
26|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.6/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
3,16 m3 3,160
RAZEM 3,160
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