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A Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50

e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 11.04.2022 r.

SM/RD/ 4 & /2022

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum®, w Tychach zaprasza wszystkie
podmioty do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania w budynku
mieszkalnym przy ul. Bohaterow Warszawy 14 w Tychach.

“Generlany remont posadzki balkonu"
Do zaproszenia zatgczony jest przedmiar robot.

Warunkiem przystgpienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzadzenie
kosztorysu szczego6towego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-
mail:lokum@Ilokum.tychy.pl
tel. 32 327 00 47 wew 26.

Przedmiar w wersji edytowalnej dostepny jest po skontaktowaniu sie z dziatem

technicznym.
Termin sktadania ofert: 28.04.2022r.
Oferta powinna zawierac:

1. Termin realizacji

2. Koszt robét

3. Warunki ptatnosci

4

. Gwarancja




Bohateréw Warszawy Remont balkonu 14 m 11 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Generalny remont balkonu Boh. Wa-wy 14/11
1 Remont balkonéw
1/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;] m?2
d.1/0811-07
} 2,50%2,30 m?2 5,750
| RAZEM 5,750
2|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
poz.1 m?2 5,750
RAZEM 5,750
3|KNR-W 4- |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m2
d.1/01 0211-01 |cia do 1 cm na $cianach lub podiogach
) poz.1 m?2 5,750 B
] RAZEM 5,750,
4/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie  |m2
d.1/0801-01 poziome
9915
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
5/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinieciem na m2
d.1/0605-01 $ciany - pierwsza warstwa
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
6/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych z wywinieciem na m?2
d.1/0605-02 Sciany - druga warstwa
poz.1 m?2 5,750
‘ RAZEM 5,750
7|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1/0607-01 poziome podposadzkowe
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
8/ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu o gr.  |m2
d.1/0604-05 45 mm
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
9/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2
d.1{1106-07 wa
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
10/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 |m
d.1/0310-14 - wklejenie tasmy uszczelniajacej na poziomej od gory
2,50"2+2,30*2 m 9,600
RAZEM 9,600
11/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powltoki uszczelniajacej CR 166 |m2
d.1/0310-05 na powierzchni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
12|ZKNR C-2 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym poditozu na posadz-  |m?2
d.1/0505-02 kach metodg zwyktg w uktadzie regularnym - 11-30 ptytek na 1 m2
poz.1 m2 5,750
RAZEM 5,750
13|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie co-|m
d.1/0515-04 kotéw z plytek ceramicznych o wys. 15 cm
2,50+2,0+2,30+1,70 m 8,500
RAZEM 8,500
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1/0108-11 odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,05 m3 0,288
RAZEM 0,288
15/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.1*0,05 m3 0,288
RAZEM 0,288
16 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
d.1
poz.1*0,05 m3 0,288 B
RAZEM 0,288
17|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-01 niu ciagnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$é do 1 km
poz.1*0,05 m3 0,288
RAZEM 0,288

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"



