Spétdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,

4
43-100 Tychy, ul. Bohateré6w Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lokum@liokum.tychy.pl

Tychy dnia 29.09.2022 r.

WM/RD/ 615 12022

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spéitdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum®, w Tychach dziatajaca w imieniu Zarzadu Wspdlnoty
Mieszkaniowej "Pigtka" przy ul. Barona 24 w Tychach zaprasza wszystkie podmioty do
przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

~Generalny remont posadzek balkonowych"“ w zakresie:

- skucia ptytek

- skucia wylewki betonowej

- wykonania obrébek blacharskich

- wykonania hydroizolacji ptyty balkonowej

- wykonania wylewki spadkowej

- wykonania hydroizolacji wylewki spadkowej

- utozenia ptytek gresowych

I etap prac obejmuje remont 31 balkondéw o tgcznej powierzchni 254 m?

Warunkiem przystgpienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzadzenie kosztorysu
szczegoltowego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-mail:lokum@Ilokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.

Przedmiar w wersji edytowalnej dostepny jest po skontaktowaniu sie z dziatem technicznym.
Termin sktadania ofert: 14.10.2022r.

Oferta powinna zawierac:

1. Termin realizacji
2. Koszt robot

3. Warunki ptatnosci
4

Gwarancja

Z polecenia Zarzadu Wspadlnoty




Barona 24 remont balkonéw | etap przedmiar ath PRZEDMIAR

Lp. { Podstawa Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz. { Razem
Generalny remont posadzek balkonéw
1 Segment E
1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2 ’
d.111504-02 !
15*15 m2_ | 225,000
L i . RAZEM 225,000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m?
d.1|0504-03
(2,80*2,70)*4+(3,70*2,70)*4 m?2 70,200
RAZEM 70,200
3|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1,1914-05
poz.2 o m?2 70,200
RAZEM 70,200
4/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza warst- ' m2
d.1|0605-01 wa ;
poz.2 . m? 70,200|
- RAZEM 70,200
5/ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm  |m?2
d.1:0604-05
poz.2 _ m?2 70.200
RAZEM 70,200
6|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1|1106-07
! poz_2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
7|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m
d.1|0506-01
(2,80+1,20*2)*4+(3,70+2,70+1,20*2)*4 m 56,000
RAZEM 56,000
8|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnosé = 2
poz.2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
91ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 - wkle- |m
d.1/0310-14 jenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
(2,80+1,50*2)*4+(2,50+1,50)*4 m 39,200
RAZEM 39,200
10/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 na po- |m?2
d.1|0310-05 wierzchni poziomej od goéry przeciw przesgczaniu wody
poz.2 m?2 70,200
‘ RAZEM 70,200
11|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej - gres  |m?
d.1/1118-09 mrozoodporny
poz.2 m?2 70,200
RAZEM 70,200
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?®
d.1)0108-11 tos¢é do 1 km
poz.2*0,06 m® 4,212
RAZEM 4,212
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m?®
d.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.12 m3 4212
RAZEM 4,212
14 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
d.1
poz.12 m3 4,212
RAZEM 4,212
15/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1{16 z.s2.5.15 |(p0z..2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
2 Segment F
16 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.2|1504-02
30*15 m?2 450,000
RAZEM 450,000
17 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m?2
d.2/0504-03
(2,63*2,74)*12+(4,13*1,20)*1+(4,13*2,70)*1+(9,20*1,20) m? 113,621
RAZEM 113,621
18|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.2{1914-05
poz.17 m?2 113,621
RAZEM 113,621

Noma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"




Barona 24 remont balkonéw -| etap przedmiar ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza warst- |m2
d.2|0605-01 wa
poz.17 m? 113,621 ]
RAZEM 113,621
20|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm  |m2
d.2|0604-05
poz.17 m? 113,621
RAZEM 113,621
21|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.21106-07
L poz.17 m?2 113,621
RAZEM 113,621
22|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 ¢m z blachy ocynkowanej m
d.2|0506-01 i
(2,63+1,20*2)*12+(4,13+1,20*2)+(3,85+1,20*2)*2+(4,60*1,20)*2 m 90,430
RAZEM 90,430
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
! Krotno§¢ = 2
:p0z.17 m?2 113,621
RAZEM 113,621
24/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 - wkle- |m
d.2|0310-14 jenie tasmy uszczelniajacej na poziomej od gory
(2,63+1,54*2)*12+(3,85*2)+(4,13+1,50*2)+(4,60*2)+4,13 m 96,680
: RAZEM 96,680
25/ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajagcej CR 166 na po- ;mz
d.2|/0310-05 wierzchni poziomej od géry przeciw przesagczaniu wody |
poz.17 m?2 113,621
RAZEM 113,621
26| KNR 0-121I |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klgj - gres | m2
d.2[1118-09 mrozoodporny
poz.17 m? 113,621
RAZEM 113,621
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?
d.2|0108-11 tos¢é do 1 km
poz.17*0,06 m3 6,817
RAZEM 6,817
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m?
d.2|0108-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.27 m3 6,817
RAZEM 6,817
29 Optata za skiadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3
d.2
poz.27 m3 6,817
RAZEM 6,817
30/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2/16 2.52.5.15 [(p02.:17,18,19,20,21,22,23,24,25,26)
3 Segment G
- 31/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?
d.3{1504-02
15*16 m?2 225,000
RAZEM 225,000
32|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m2
d.3|0504-03
(3,70*2,70)*4+(2,80*2,70)*4 m? 70,200
RAZEM 70,200
33|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.3/1914-05
poz.32 m?2 70,200
RAZEM 70,200
34/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza warst- |m?2
d.3|0605-01 wa
poz.32 m?2 70,200
RAZEM 70,200
35/ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 mm  |m?2
d.3/0604-05
poz.32 m? 70,200
- RAZEM 70,200
36/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.3{1106-07
poz.32 m?2 70,200
RAZEM 70,200
37|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m
d.3|0506-01
(3,70+1,20*2)*4+(2,80+2,70+1,20*2)*4 m 56,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
RAZEM 56,000
38| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome ,
Krotnos¢ = 2
poz.32 m? 70,200
RAZEM 70,200,
39/ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 - wkle- |m
d.3|0310-14 jenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od gory
(2,80+1,50*2)*4+(2,50+1,50)*4 m 39,200
) RAZEM 39,200
40|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na po- |m?
d.3/0310-05 wierzchni poziomej od gory przeciw przesgczaniu wody
poz.32 m? 70,200
RAZEM 70,200
41/KNR 0-12Il | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej - gres  |m?
d.3(1118-09 imrozoodporny
poz.32 m? 70,200
| RAZEM 70,200
42| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3 !
d.3|0108-11 ito$¢ do 1 km
poz.32*0,06 m? 4,212
RAZEM 4,212
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3|0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.42 m3 4,212
| RAZEM 4,212
44 Opfata za sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m?3
d.3
poz.42 m3 4212
RAZEM 4,212
45/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3/16 2.52.5.15 |(poz.:32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38088 Uzytkownik: SM"LOKUM"



