s Qg Spoéltdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50

e-mail: iockum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 07.11.2022r.
wM/RD/( 48 /2022
ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum™ w Tychach, dziatajaca w imieniu Zarzadu ,
Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Elsnera 4 w Tychach zaprasza wszystkie podmioty
do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

"Remont klatek schodowych"
Do zaproszenia zalaczony jest przedmiar robot.

Warunkiem przystgpienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzaﬁdzenie‘kosztorysu
szczego6towego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-
mail:lokum@lokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.

Termin sktadania ofert: 17.11.2022r.

Oferta powinna zawierac:
1. Termin realizacji
2. Koszt robét
3. Warunki ptatnosci

4. Gwarancja

Z polecenia Zarzadu Wspolnoty




Elsnera 4 Remont klatki schodowej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Elsnera 4
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2
01 1216-01
(2,40%1,20)*9+(2,90*1,20)*8+(2,35*2,75)+(5,0"2,90)*2+(6,0*2,70) m?2 105,423
RAZEM 105,423
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie drzwi folig m?2
1001-11
2,071,0*8 m?2 16,000
. RAZEM 16,000
3|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- ;m2

01 1202-09 |gi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
2,60*2,80+1,30*2,80+2,80*1,20+2,80*2,80+2,70*2,80+(2,80*1,30"2)+4,5* |m?2 268,800
2,80+1,30%2,90+1,55*2,90+2,50*2,90+2,25*2,70+3,70%2,75+2,85"2,75+
1,30%2,75+1,40%2,75+1,40*0,90+2,50*0,70+2,85*2,70+3,901,90+2,70”
1,65+2,70*3,45+(2,30*3,45*2)+(2,30*2,70*2)+2,45*2,70+(2,40*1,20)"9+
(2,90*1,20)*8+(2,35*2,75)+(5,0"2,90)*2+(6,0*2,70)

RAZEM 268,800
4]KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany i sufity
poz.3 m2 268,800
RAZEM 268,800
5|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-02|GRUNT" - ciany i sufity
poz.3-poz.9 m2 179,735
RAZEM 179,735

KNR K-04 [Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na,m2
0305-01 $cianach na podiozu z tynku :
2,60*1,30+(1,30*1,30*3)+1,20*1,30+2,80%1,30+2,70*1,30+4,50*1,30+1,30* | m? 77,418
1,40+1,55%1,40+2,50*1,40+2,25*1,20+1,40*1,25+2,85%1,20+1,90"2,40+
1,65*1,20+2,85%1,25+3,70*1,25+1,30%1,25+(2,30%1,20*2)+2,45%1,20+2,70*
1,95+(2,30*1,95*2)

[o2)

RAZEM 77,418
7|KNR K-04 |Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane rgcznie na|m?2
0305-04 stropach na podtozu z tynku
(2,40*1,20)*9+(2,90*1,20)*8+(2,35*2,75)+(5,0*2,90)*2+(6,0*2,70) m?2 105,423
RAZEM 105,423
8/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farbg emulsyj- |m?2
0605-04 na z przygotowaniem powierzchni
poz.5 : m2 179,735
RAZEM 179,735
9/KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |{m2
0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej
2,60%1,50+(1,30%1,50*3)+1,20*1,50+2,80*1,50+2,70*1,50+4,50*1,50+1,30* | m2 89,065
1,50+1,55*1,5042,50%1,50+2,25*1,50+1,40*1,50+2,85*1,50+1,90*1,50+
1,65%1,50+2,85*1,50+3,70*1,50+1,30%1,50+(2,30*1,50*2)+2,45*1,50+2,70"
1,50+(2,30*1,50*2)+0,90*1,40+2,50*0,70+0,90*3,45
RAZEM 89,065

10/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie |m?2
0505-03 na $cianach
2,60*1,50+(1,30*1,50*3)+1,20%1,50+2,80*1,50+2,70*1,50+4,50*1,50+1,30* |m2 89,065
1,50+1,55*1,50+2,50*1,50+2,25*1,50+1,40*1,50+2,85*1,50+1,90*1,50+
1,65*1,50+2,85%1,50+3,70*1,50+1,30*1,50+(2,30*1,50*2)+2,45*1,50+2,70*
1,50+(2,30*1,50*2)+0,90*1,40+2,50*0,70+0,90*3,45

RAZEM 89,065
11|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- m?2
0104-02 wierzchni B - balustrada
((9,40%0,85*2)+(2,60*0,85)*8+(0,90%0,85)*4)*0,6 m?2 22,032
RAZEM 22,032
12|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
01 1212-05
poz.11 m2 22,032
RAZEM 22,032
13|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?2
01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie
5,0*0,15*4+1,0*0,80+0,5*0,5+1,0*1,0 m?2 5,050
RAZEM 5,050
14|KSNR 2 Naprawa pochwytéw balustrad z utozeniem formy na gorgco m
1201-03
9,40*2+2,60*8+0,90*4 m 43,200
RAZEM 43,200
15/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych zarowych szt.
0501-01
6+5 szt. 11,000
RAZEM 11,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM'LOKUM"




Elsnera 4 Remont klatki schodowe;j PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNNR 9 Wymiana podtynkowego wytacznika, przetacznika jednobiegunowego, szt.
0401-01 przycisku
9+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000
17'KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02 )
poz.2 m2 16,000
RAZEM 16,000
18/KNR-W 4- [Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | betonowych m?2
01 1215-08
poz.1 m?2 105,423
j RAZEM i 105,423
19§KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
.0108-09 tos¢ do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
20|KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- ,m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
| 0.3 [m3 0,300
| | RAZEM 0,300

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"




