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Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lokum@ickum.tychy.pl

Tychy dnia 13.02.2024r.
WM/RD/ 5. /02/2024

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum“ w Tychach, Administrator Wspdlnoty
Mieszkaniowej nr 18/V potozonej przy Alei Bielskiej 80-82 w Tychach zaprasza
wszystkie podmioty do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pn:

~Generalny remont galerii”
w zakresie:

- skucie ptytek, reprofilacja podtoza;

- wymiana obrobek blacharskich;

- wykonanie hydroizolacji;

- utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych;
- demontaz istniejacej balustrady;

- dostarczenie i montaz nowej balustrady;

Do zaproszenia zataczony jest przedmiar robét.
Termin realizacji wiosna/lato 2024.

- Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w towarzystwie
przedstawiciela dziatu technicznego SM Lokum

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-mail:
lokum@lokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.
Termin sktadania ofert: 29.02.2024r.

Z powazaniem

- EWA KMIECIK



Bielska 80 Remont galerii PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia \ j-m. l Poszcz. { Razem
Remont galerii
1 lGeneraIny remont galerii
1.1 |Galeria | dolna
1.1.1 Remont posadzki
1'KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.[1504-01
1.1
28,0*6,0 m?2 168,000
RAZEM 168,000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
i d.1.|0504-03 '
1.1
(23,0*1,30)+(5,70*2,50) m?2 44,150
RAZEM 44,150
3|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?
d.1./1914-05 |
1.1
poz.2 m?2 44,150
| RAZEM 44,150
4] KNR 2-02 Reprofilacja podioza m2
d.1.,1102-01
1.1 ‘analogia
| ‘ poz.2 m? 44,150
‘ : RAZEM 44,150
5/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2 )
d.1./0201-01 i
1.1
L poz.2 m? 44,150
RAZEM 44,150
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco m?
d.1./0605-01
1.1
poz.2 m? 44,150
RAZEM 44,150
7|ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 mm  |m?2
d.1./0604-05
1.1
poz.2 m2 44,150
J RAZEM 44,150
8/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.1./1106-07
1.1
poz.2 m?2 44,150
RAZEM 44,150
9/KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szeroko$ci watka 20 cm na gt. 2 m
d.1./0109-01 mm
1.1 :
28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
10/ KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy aluminiowejj przy szercko$ci w rozwinieciu do 30 cm |m2
d.1./0504-01
1.1
(23,0+5,70)*0,30 m? 8,610
RAZEM 8,610
11|NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1
poz.2 m? 44150
RAZEM 44,150
12 Wykonanie warstwy hydroizolacji podplytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- |m2
d.1.|kalk. wlasna |ment AE montowana na kleju Botament M21
1.1
poz.2 m?2 44,150
RAZEM 44,150
13/KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej - gres | m?
d.1./1118-09 mrozoodporny
1.1
poz.2 m? 44,150
RAZEM 44,150
14|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki do 15 cm uktada- |m
d.1./1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykla - gres mrozoodporny
1.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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Bielska 80 Remont galerii PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j:m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1./0108-11 tos¢ do 1 km.
1.1
poz.2*0,10 m3 4415
RAZEM 4,415
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m?3
d.1./0108-12 nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 4,415
| RAZEM 4,415
17 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3
d.1.
1.1
poz.15 m3 | 4415
| RAZEM | 4,415
1.1.2 Naprawa sufitu
18| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- ‘mz |
d.1.!0701-12 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto
1.2 20%
| poz.20*0,15 m? 6,623
RAZEM 6,623
19| KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z betonéw | m2
d.1.{0728-06 zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 migjscu )
1.2
poz.18 m2 6,623
RAZEM 6,623
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m2
d.1.{1202-09 5m2
1.2]|analogia
(23,0*1,30)+(5,70*2,50) m?2 44,150 |
: RAZEM 44,150
21/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1./2608-01 niczne i zmycie
1.2
poz.20 m?2 44,150
RAZEM 44,150
22|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie prepara- |m?
d.1.|2608-03 tem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
1.2
poz.20 m? 44,150
RAZEM 44,150
23/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodq lekka-mokrg przy uzy- |m?
d.1./2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1.2
poz.21 m? 44,150
RAZEM 44,150
24/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m
d.1./2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem meta-
1.2 lowym
(29,0+46,0)+6,0*2 m 87,000
RAZEM 87,000
25{KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - natoze- |m?2
d.1.|0929-01 nie na podioze farby gruntujacej CT
1.2
poz.21 m2 44,150
RAZEM 44,150
26 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa wyk. recznie na uprzednio przy- |m2
d.1./0929-03 gotowanym podtozu na $cianach ptaskich | powierzchniach poziomych
1.2|analogia
poz.21 m? 44,150
RAZEM 44,150
27 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-02
1.2
29 m 29,000
RAZEM 29,000
28|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1.|0508-09
1.2
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
29/KNR 2-02 Rury spustowe okragle o r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.{0510-02
1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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Bielska 80 Remont galerii PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. } Poszcz. | Razem
1.1.3 Wymiana balustrady
30 Usuniecie istniejacej balustrady Im
d.1.|analiza indy-
1.3|widualna
28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
31 Dostawa i montaZ nowej balustrady mocowanej do spodu galerii, wysoko$¢ 1,10m |m
d.1.|analiza indy- |mierzona od poziomu posadzki na galerii
1.3|widualna
poz.30 m 28,700
RAZEM | 28,700
1.1.4 Czyszczenie i malowanie konstrukcji podpierajacej galerie
32/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czysto$ci rurociagéw o Im2 :
d.1./0111-05 $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni C)
1.4
2,65*0,358*8 m? 7,590
RAZEM 7,590
33|KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggow m?
d.1.|0105-04 i
1.4 : . ‘
|poz.32 m? 7,590
RAZEM 7,590
34/ KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi rur o $rednicy zewnetrznej |m2
d.1./0201-05 58-219 mm
1.4 i
poz.32 m?2 7,590
RAZEM 7,590
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o érednicy ponad 100 do 200 mm m
d.1.:1212-34 |
1.4 i
L 2,65*8 m 21,200
. RAZEM 21,200
36/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |m?2 |
d.1./0101-01 cji petnosciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)
1.4
23,0*0,30 m?2 6,900
RAZEM 6,900
37|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukciji petnosciennych m2
d.1.|0105-01
1.4
poz.36 m? 6,900
RAZEM 6,900
38/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji peino$ciennych |m?2
d.1./0201-01
1.4
poz.36 m? 6,900
RAZEM 6,900
39/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?
d.1.{1212-02 nych jednokrotnie
1.4
poz.36 m? 6,900
RAZEM 6,900
1.2 Galeria ll g6rna
1.21 Remont posadzki
40{KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03 :
21
(23,0*1,30)+(5,70*2,50) m2 44,150
RAZEM 44,150
41 KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?
d.1./1914-05
2.1
poz.40 m? 44,150
RAZEM 44,150
42|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m?2
d.1./0201-01
2.1
poz.2 m? 44,150
RAZEM 44,150
43/KNR 2-02 Reprofilacja podioza m2
d.1.|1102-01
2.1|analogia
poz.2 m? 44 150
RAZEM 44,150
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Bielska 80 Remont galerii PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza warst- |m?2
d.1./0605-01 wa
21
p0z.40 m?2 44,150
RAZEM 44,150
45/ ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm  |m2
d.1.|0604-05
2.1
poz.40 m?2 44,150
RAZEM 44,150
1 46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1./1106-07
241
poz.40 m?2 44,150
RAZEM 44,150
47\KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szeroko$ciwatka20 cmnagh 2  |m
d.1.,0109-01 mm
2.1!
28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
48 KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu  |m?2
d.1..0504-01 do25cm
2.1
(23,0+5,70)*0,30 m? 8,610
RAZEM 8,610
49/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
21
poz.40 m? 44,150
RAZEM 44,150
50 Wykonanie warstwy hydroizolacji podptytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- | m?
d.1.|kalk. wlasna |ment AE montowana na kleju Botament M21
2.1
| poz.2 m? 44 150
RAZEM 44,150
51 KNR 0-121l  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej - gres  |m?2
d.1.11118-09 mrozoodporny
2.1
| poz.40 m? 44,150
. RAZEM 44,150
52{KNR 0-12Il  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane  |m
d.1./1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia - gres mrozoodporny
2.1
46 m 46,000
RAZEM 46,000
53/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 tos¢ do 1 km
2.1
poz.40*0,10 m3 4415
RAZEM 4,415
54 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3
d.1.,0108-12 nastepny 1 km
2.1 Krotno$c = 9
poz.53 m3 4,415
RAZEM 4,415
55 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki na wysypisku m3
d1.
21
poz.53 m3 4,415
RAZEM 4,415
1.2.2 Naprawa sufitu
56 KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel- m?
d.1./0701-12 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto
22 20%
((23,0*1,30)+(5,70*2,50))*0,156 m? 6,623
RAZEM 6,623
57 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z betonéw m2
d.1./0728-06 2wirowych, bloczkow ( do 5 m2 w 1 miejscu )
22
poz.56 m? 6,623
RAZEM 6,623
58 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad |m2
d.1./1202-09 5m2
2.2|analogia
(23,0*1,30)+(5,70*2,50) m?2 44,150
RAZEM 44,150
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Bielska 80 Remont galerii PRZEDMIAR

lip. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mecha- |m?2
d.1.|2608-01 niczne i zmycie
22
poz.20 m?2 44,150
‘ RAZEM 44,150
60 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie prepara- |m2
d.1./2608-03 tem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
2.2
poz.20 m? 44,150
RAZEM 44,150
61|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1./2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2.2
poz.21 ‘m? 44,150
RAZEM 44,150,
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m
d.1./2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem meta-
2.2 lowym
29,0+6,0*2 m 41,000
! RAZEM 41,000
‘ 63|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - naloze- :m?
’ d.1./0929-01 nie na podtoze farby gruntujacej CT 16
2.2 !
1p07.21 m? 44,150
. ! RAZEM 44,150
64/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa wyk. recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1.|0929-03 gotowanym podtoZu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
2.2|analogia
poz.21 m? 44,150 )
RAZEM 44,150
65| KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragle o ér. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-02
2.2
29 m 29,000
RAZEM 29,000
66| KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt
d.1.10508-09
2.2
L 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-02
2.2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.3 Wymiana balustrady
68 Usuniecie istnigjacej balustrady m
d.1.|analiza indy-
2.3|widualha
L 28,7 m 28,700
RAZEM 28,700
69 Dostawa i montaz nowej balustrady mocowanej do spodu galerii, wysoko$é 1,10m |[m
d.1.|analiza indy- |mierzona od poziomu posadzki na galerii
2.3|widualna
poz.30 m 28,700
RAZEM 28,700
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