STENA MiEszn
‘M  spétdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,

43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47

Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: jokum@Ilokum.tychy.pl

Tychy dnia 13.02.2024r.

WM/RD/ 54 /02/2024

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum" w Tychach, Administrator Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy ul. Jasnej 23-25 w Tychach zaprasza wszystkie podmioty do
przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

~Generalny remont schodéw i ktadek w budynku przy ul. Jasnej 23-25 w Tychach”
w zakresie:

- skucie ptytek, reprofilacja podtoza;

- wymiana obrdbek blacharskich;

- wykonanie hydroizolacji;

- utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych;

Powierzchnia okoto 102 m?
Do zaproszenia zataczony jest przedmiar robot.

Termin realizacji wiosna/lato 2024.

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w towarzystwie
przedstawiciela dziatu technicznego SM Lokum

Wszystk‘ie zapytania oraz oferte prosze kierowaé na adres e-mail:
lokum®@lokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.

Termin sktadania ofert: 29.02.2024r.

Z powazaniem

PREFEYBARZADU

EWA RMIECIK



Jasna 23-25 remont schodéw GRES

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia W j-m. [ Poszcz. Razem
Remont schodéw zewnetrznych
1 Zejscie do garazu - front .
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
(0,90*1,0)+(0,90*0,30*4)+(0,90*0,30*5)+(0,90*0,90)+(2,15*1,35) m2 7,043
RAZEM 7,043
2/KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 10mm na podtogach m2
d.1/0211-01
analogia
poz.1 m? 7,043
RAZEM 7,043;
3|{NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podtoza m?
d.1202 1134-01
'poz.1 m? 7,043
RAZEM 7,043
4'KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy- m?2
d.1-1102-01 wyrownawczej w przypadku nieréwnosci
analogia grubosci do 10mm, np. BOTAMENT M100)
poz.1 m? 7,043
: RAZEM 7,043,
5! Wykonanie warstwy hydroizolacji podptytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- | m? |
d.1 } kalk. wlasna |ment AE montowana na kleju Botament M21 i
' poz.1 m? 7,043
RAZEM 7,043
6/KNR 0-12ll | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?
d.1;1118-08 zwykla
{0,90*0,30%4)+(0,90*0,17*5)+(0,90*1,0)+(0,90*0,90)+(2,15*1,35) m?2 6,458
i RAZEM 6,458
7:KNR 0-1211  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukladane |m
d.1(1120-05 na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
1,35+0,90+0,65+2,10+0,90+2,40 m 8,300
RAZEM 8,300
2 Wejscie na patio
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m2
d.2{0504-03
(2,80*1,50)+(1,25*0,30*10)+(1,25*0,17*11) m2 10,288
RAZEM 10,288
9|KNR-W 4-01 |Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 10mm na podtogach m?
d.2|0211-01
analogia
poz.8 m? 10,288
RAZEM 10,288
10{NNRNKB (z.VIly Gruntowanie podtoza m?
d.2|202 1134-01
poz.8 m? 10,288
RAZEM 10,288
11|/KNR 2-02 Woarstwy wyréwnawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy- m2
d.2|1102-01 wyréwnawczej w przypadku nierownosci
analogia grubosci do 10mm, np. BOTAMENT M100)
poz.8 m? 10,288
RAZEM 10,288
12 Wykonanie warstwy hydroizolacji podplytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- |m?
d.2 kalk. wtasna |ment AE montowana na kleju Botament M21
poz.8 m?2 10,288
RAZEM 10,288
13|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?
d.2{1118-08 zwyklg
(1,25%0,30*10)+(1,25*0,17*11)+(2,80*1,50) m? 10,288
RAZEM 10,288
14 KNR 0-121 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukladane |m
d.2(1120-05 na klej z przecinaniem plytek metoda zwyktg
3,0+2,10 m 5,100
RAZEM 5,100
3 Antresola 1
15/ KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 10mm na podiogach m2
d.3/0211-01
analogia
34,45 m? 34,450
RAZEM 34,450
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioza m2
d.3(202 1134-01
34,45 m? 34,450
RAZEM 34,450
17|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy- m?2
d.3(1102-01 wyréwnawczej w przypadku nieréwnosci
analogia grubosci do 10mm, np. BOTAMENT M100)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34,45 m?2 34,450
RAZEM 34,450
18 Wykonanie warstwy hydroizolacji podplytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- |m2
d.3|kalk. wiasna {ment AE montowana na kleju Botament M21
34,45 m? 34,450
RAZEM 34,450
19/KNR 0-12ll  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.3/1118-08 zwykig
poz.18 m?2 34,450
RAZEM 34,450
20/KNR 0-1211 | Cokaliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane |m
d.3{1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
5,10+1,45+2,55+5,0+5,0 m 19,100
RAZEM 19,100
4 Antresola 2
21|KNR-W 4-01 'Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 10mm na podiogach m2
d.4|0211-01
analogia
34,45 m? 34,450
‘ RAZEM 34,450
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioza m2
d.4/202 1134-01
34,45 m?2 34,450
RAZEM 34,450
23!KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy- mZ2
d.41102-01 wyréwnawczej w przypadku nieréwnosci
analogia grubosci do 10mm, np. BOTAMENT M100)
134,45 mZ2 34,450
{ RAZEM 34,450
24 ’Wykonanie warstwy hydroizolacji podptytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- |m?
d.4 kalk. wlasna ment AE montowana na kleju Botament M21 '
34,45 m2 34,450
RAZEM 34,450
25/KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.4,1118-08 zwykla
poz.18 m?2 34,450
RAZEM 34,450
26|KNR 0-12l1  {Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane |m
d.4/1120-05 na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia
5,10+1,45+2,55+5,0+5,0 i m 19,100
RAZEM 19,100
5 Zejscie do garazu - tyl
27|KNR-W 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 10mm na podtogach m2
d.5(0211-01
analogia
14,728 m?2 14,728
RAZEM 14,728
28 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtoza m?2
d.5/202 1134-01
14,728 m? 14,728
RAZEM 14,728
29|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki (Wykonanie warstwy- m?
d.5(1102-01 wyréwnawczej w przypadku nieréwnosci
analogia grubosci do 10mm, np. BOTAMENT M100)
14,728 m? 14,728
RAZEM 14,728
30 Wykonanie warstwy hydroizolacji podptytkowej z maty izolacyjnej (np. mata Bota- |m?
d.5|kalk. wiasna |ment AE montowana na kleju Botament M21
14,728+(1,20*1,0) m?2 15,928
RAZEM 15,928
31|KNR 0-12ll |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.5{1118-08 zwykla
poz.30+(1,20*1,0) m?2 17,128
RAZEM 17,128
32|KNR 0-12Il  {Cokaliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane |m
d.5/1120-05 na kiej z przecinaniem ptytek metodg zwykta
3,90+2,60+2,10+1,0 m 9,600
RAZEM 9,600
33|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?
d.5/1914-05
1,20*1,0 m? 1,200
RAZEM 1,200
6 Remont balustrad
34 Zmiana sposobu mocowania stupkéw balustrady, dotyczy stupkéw mocowanych  |szt
d.6/kalk. wlasnha |do stropu garazu podziemnego.
12 szt 12,000

-2-

This document was created by an application that isn’t licensed to use ngvaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




Jasna 23-25 remont schodéw GRES PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000
35/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- |m?2
d.6(0101-01 cji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
stupki - profil zamkniety 50 mm x 50 mm
profil poprzeczny - 30mm x 30mm
(((3,30+1,50+2,60+1,40+1,80+2,60+5,60+6,40)+(5,20*4)+(12,70*2)+(1,0*2)+ m?2 36,208
(1,50*1,30%4))*0,12*2)+(10,0+10,0+24,0+20,0+12,0)*1,1*0,20
RAZEM 36,208
36 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukeji petno$ciennych m?
d.6|0105-01
poz.35 m? 36,208
RAZEM 36,208
! 37|KNR 4-01 ! Dwukrotne malowanie farba balustrad z pretéw prostych m2
: d.61212-05 ; i
i analogia i
| poz.35 |m?2 36,208
! RAZEM 36,208
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie desek balustrady m?2
d.6|1209-10
analogia
((3.30+1,50+2,60+1,40+1,80+2,60+5,60+6,40+(5,20*4)+(12,70*2)+(1,0*2))*1,1* |m? 101,568
L 2)*0,6+(1,50%1,30*0,6)*4
RAZEM 101,568
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