WW MM’WA doialnia Mi - "
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50

e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 05.01.2022r.

ZAPROSZENIE DO Z¥.OZENIA OFERTY

Spotdzielnia Mieszkaniowa ,.Lokum®, w Tychach dziatajaca w imieniu Zarzadu Wspélnoty
Mieszkaniowej nieruchomosci przy ul. Fitelberga 23-29 w Tychach zaprasza wszystkie podmioty
do przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

"Remont klatek schodowych, szt. 4"

Do zaproszenia dofgczono przedmiar robot dla 1 klatki schodowe;.

Warunkiem przystapienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzadzenie kosztorysu
szczegdtowego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowa¢ na adres e-mail:lokum(@lokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.
Termin skladania ofert: 31.01.2022r.

Oferta powinna zawierad:
1. Termin realizacji
2. Koszt robot
3. Warunki ptatno$ci
4. Gwarancja

Z polecenia Zarzadu Wspdlnoty




Fitelberga 23-27

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Malowanie klatki schodowej
1/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1/1013-01
86,52 m?2 86,520
RAZEM 86,520
2|KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1|1202-07
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 4-01 - |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, |m2
d.1/0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1/1202-09 gi ponad 5 m2
222,122 m2 222,122
RAZEM 222,122
5|KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.1/0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejs- ‘
cu) |
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
‘ 6/KNR-W 2- |Okiadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po-|m2
' d.1]02 2005-02 |jedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikow CD i Ud
| 54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
7| TZKNBK XV| Usunigcie starej farby olejnej za pomoca lugowania - po raz pierwszy m?2
d.1]0429-01
94,8 m?2 94,800
RAZEM 94,800
8/NNRNKB (z VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
222,122 m?2 222,122
| RAZEM 222,122
9/KNKRB 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianie z elementéw prefabrykowanych |m2
d.1;0803-09 i betonow
Krotnos¢ = 2
222,122 m?2 222,122
RAZEM 222,122
10|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1{202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
222,122 m?2 222,122
RAZEM 222,122
11/KNKRB 2 |Malowanie podfozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie m?2
d.1/1402-03
127,322 m2 127,322
RAZEM 127,322
12 malowanie natryskowe lamperii m?2
d.1
94,8 m?2 94,800
RAZEM 94,800
13|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1{1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
Krotno$¢ = 2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych m?2
d.111212-05
21,1 m?2 21,100
RAZEM 21,100
15/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci:do |m
d.1/1207-02 20cm
55,9 m 55,900
RAZEM 55,900
16/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.1/1212-28 nicy do 50 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 4-01  |Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
18/ZKNR C-2  {Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1]0101-02
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54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
19|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - odtiuszczenie powierzchni m2
d.1/0601-01
54 m2 5,400
RAZEM 5,400
20|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - uzupetienie ubytku w podiozu m2 '
d.1,0601-07
0,54 m2 0,540
RAZEM 0,540

21 KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie |m?2
d.1(1118-01 podioza
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400

22\KNR-W 4- | Skucie nierownosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m2
d.1|01 0211-01 (cia do 1 cm na $cianach lub podiogach

0,6 m?2 0,600 ]
| RAZEM 0,600
. 23|KNR 4-01  |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
| d.1]0203-01 tycznego |
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

24/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.1]202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.

ponad 10 m2
54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
25/NNRNKB (2.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x20 cm na zapra- 'm
d.1|202 2809-01 | wie klgjowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7,6 . m 7,600
RAZEM 7,600
26/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1{1215-08
| 86,52 m? 86,520
I RAZEM 86,520
2.
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