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Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47
Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lokum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 12.04.2023 r.

WM/AD/ 184 /2023

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum™ w Tychach jako Zarzadca Wspoélnoty
Mieszkaniowej przy ul. Hetmanskiej 19 w Tychach zaprasza wszystkie podmioty do
przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

~Remont komindw wraz z malowaniem obrdébek blacharskich”

Zakres robot obejmuje:

1.Remont 6 kominéw w zakresie:

- uzupetnienia ubytkdéw w tynku wraz z gruntowaniem,
- przyklejenie 5 cm warstwy styropianu,

- zatopienie siatki i naroznikow w kleju,

- gruntowanie i natozenie tynku cienkowarstwowego,

- zamontowac obrobki blacharskie,

- czapy kominow pokry¢ papa termozgrzewalna.

2.Malowanie obrébek blacharskich muru w zakresie:
- czyszczenie,

- odttuszczenie,

- natozenie dwédch warstw farby antykorozyjnej.

W zataczeniu przedmiar.

Przed zfozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje terenowg w towarzystwie
przedstawiciela dziatu technicznego SM Lokum.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-mail:
lokum@Ilokum.tychy.pl |

tel. 32 327 00 47 wew 26.

Termin sktadania ofert: 28.04.2023 r.

Z powazaniem




Hetmariska 19 - remont komindw, malowanie obrébek blacharskiBlRZEDMIAR

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz. Razem
Remont kominéw, malowanie obrébek blacharskich
1 Malowanie obrébek blacharskich
1/KNR 0-25 Czyszczenie mechaniczne lub reczne obrébek blacharskich m?2
d.1/0104-01
(11,0+11,0+33,0+33,0)*0,60 m?2 52,800
RAZEM 52,800
2|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami obrébek biacharskich m?
d.10103-01
poz.1 m? 52,800
RAZEM 52,800
3|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem obrébek blacharskich - pierwsza warstwa m?2
d.1]0202-01
0201 C 02
poz.1 m? 52,800
RAZEM 52,800
4/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem obrdbek blacharskich - druga warstwa m?2
d.1|0202-01
0201 C 02
poz.1 m2 52,800
| RAZEM 52,800
2 Remont kominéw
21 Komin typ |
5/KNNR 2 Qbrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu |m?2
d.2.1/0504-01 do25¢cm
(0,25%0,75*2)+(0,25*0,65*2) m?2 0,700
RAZEM 0,700
6/KNR 0-22 Pokrycie czap komindw papg termozgrzewalng m?2 '
d.2.10528-02
0,75*0,65 m? 0,488
RAZEM 0,488
7|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioZa - uzupetnienie ubytkéw w tynkach ponad 10 do 30% po-  |m?
d.2.1|/0101-06 wierzchni
(0,45*0,60*2)+(0,45*0,55*2) m?2 1,035
RAZEM 1,035
8|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.2.1|0101-08
poz.7 m? 1,035
RAZEM 1,035
9|ZKNR C-2 Przyklejenie phyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach, m?2
d.2.1|0102-02 mozaice szklanej
poz.7 m?2 1,035
RAZEM 1,035
10|ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.2.1|0105-07
poz.7 m?2 1,035
RAZEM 1,035
11|ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza - warstwa posrednia m?2
d.2.1/0110-01
poz.7 m2 1,035
RAZEM 1,035
12|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych akrylowych na gotowym m?2
d.2.1/0110-03 podtozu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek"; $ciany plaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.7 m? 1,035
RAZEM 1,035
2.2 Komin typ I
13|KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu |m?
d.2.2/0504-01 do25cm
((0,25*1,0*2)+(0,25*0,60*2))*4 m?2 3,200
RAZEM 3,200
14|KNR 0-22 Pokrycie czap komindw papa termozgrzewalng m?2
d.2.2|0528-02
(1,0*0,60)*4 m?2 2,400
RAZEM 2,400
15|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - uzupeinienie ubytkéw w tynkach ponad 10 do 30% po-  |m?
d.2.2/0101-06 wierzchni
((0,55*1,0*2)+(0,55*0,60*2))*4 m? 7,040
RAZEM 7,040
16/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?
d.2.2|0101-08
poz.15 m?2 7,040
RAZEM 7,040
17\ZKNR C-2 | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach, m?2
d.2.2|0102-02 mozaice szklanej
poz.15 m? 7,040
RAZEM 7,040

Nomma PRO Wersja 4.60 Nr seryiny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"




Hetmariska 19 - remont komindw, malowanie obrdbek blacharskiBfiRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.2.2/0105-07
poz.15 m?2 7,040
RAZEM 7,040
19|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - warstwa posrednia m?2
d.2.2/0110-01
poz.15 m? 7,040
RAZEM 7,040
20|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na gotowym m?
d.2.2/0110-03 poditozu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek"; éciany plaskie i
powierzchnie poziome; ziarmo 1,5 mm
poz.15 m2 7,040
RAZEM 7,040
23 Komin typ il
21|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu | m?2
d.2.3/0504-01 do25cm
(0,25*0,65*2)+(0,25*0,60*2) m?2 0,625
RAZEM 0,625
22| KNR 0-22 Pokrycie czap komindw papg termozgrzewalng m?2
d.2.3/0528-02 )
0,65*0,60 m?2 0,390
RAZEM 0,390
23|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach ponad 10 do 30% po-  |m?
d.2.3{0101-06 wierzchni
(0,6*0,65*2)+(0,6*0,60"2) m? 1,500
RAZEM 1,500
24/1ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?2 :
d.2.3{0101-08
poz.23 m? 1,500
RAZEM 1,500
25|ZKNR C-2  |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach, m?
d.2.3|0102-02 mozaice szklanej
poz.23 m? 1,500
RAZEM 1,500
26/ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.2.3/0105-07
poz.23 m? 1,500
RAZEM 1,500
27|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - warstwa posrednia m2
d.2.3/0110-01
poz.23 m2 1,500
RAZEM 1,500
28|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych akrylowych na gotowym m?2
d.2.3/0110-03 podiozu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek"; $ciany plaskie i
powierzchnie poziome; ziamo 1,5 mm
poz.23 m? 1,500
RAZEM 1,500

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30098 Uzytkownik: SM"LOKUM"




