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Spoldzielnia Mieszkaniowa ,, LOKUM” w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
(032) 327-00-47 :

Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
e-mail: lockum@lokum.tychy.pl

Tychy dnia 11.04.2023 .

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spé’rdzielnié Mieszkaniowa ,Lokum™ w Tychach w imieniu Zarzadu Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy ul. Andersa 10 w Tychach zaprasza wszystkie podmioty do
przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

~Remont schodéw zewnetrznych przy Andersa 10”

Zakres robdt w zakresie:

- skucie istniejacych oktadzin z ptytek ceramicznych,

- uzupetnienie brakéw w schodach betonowych monolitycznych,

- hydroizolacja przy zastosowaniu elastycznych powlok elastycznych,
- obtozenie granitem ptomieniowanym stopni, podstopnic i podestu,
- powstate odpady zutylizowad.

W zatgczeniu przedmiar.'

Przed ztozeniem oferty nalezy przeprowadzi¢ wizje terenowg w towarzystwie
przedstawiciela dziatu technicznego SM Lokum.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-mail:
lokum@lokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.

Termin sktadania ofert: 28.04.2023 r.

Z powazaniem




Andersa 10 remont schodéw zewnetrznych - granit PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Generalny remont schodéw zewnetrznych
T Podest
1|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1,0504-03
(2,0*2,0)-(1,0*1,20)+(3,40*0,25) m?2 3,650
RAZEM 3,650
2/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1,0804-07
poz.1 m2 3,650
RAZEM 3,650
3|KNR-W 4-  [Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m2
d.1/01 0211-01 |cia do 1 cm na $cianach lub podtogach
poz.1 m2 3,650
RAZEM 3,650
4/KNR-W 4-  |Uzupetnienie zbrojonych schodéw zabiegowych z betonu monolitycznego - |m3
d.1/01 0203-11 |przyjeto 15%
15%*p0z.1*0,20 m3 0,110
RAZEM 0,110
5/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnosé = 2
poz.1 m2 3,650
RAZEM 3,650
6|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 |m2
d.1/0310-06 na powierzchni poziomej od goéry przeciw wodzie o stupie do 20 m
poz.1 m2 3,650
RAZEM 3,650
7|ZKNR C-2  |Uktadanie posadzek z ptytek granitowych ptomieniowanych m2
d.1|0505-02
analogia
poz.1+1,0*1,20 m?2 4,850
RAZEM 4,850
2 Stopnie
8/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|0504-03
(2,0"0,40)*2+(2,0*0,15)*3 m?2 2,500
RAZEM 2,500
9|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2|0804-07
poz.8 m2 2,500
RAZEM 2,500
10|KNR-W 4- | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m2
d.2|01 0211-01 |cia do 1 cm na $cianach lub podiogach
poz.8 m?2 2,500
RAZEM 2,500
11|KNR-W 4-  |Uzupetnienie zbrojonych schodéw zabiegowych z betonu monolitycznego - |m3
d.2|01 0203-11 |przyjeto 15%
15%*poz.8*0,20 m3 0,075
RAZEM 0,075
12|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnoéé = 2
poz.8 mz2 2,500
RAZEM 2,500
13|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powioki uszczelniajgcej CR 166 im2
d.2|/0310-06 na powierzchni poziomej od géry przeciw wodzie o stupie do 20 m
poz.8 m?2 2,500
RAZEM 2,500
14/ZKNR C-2 |Okiadziny schodow z piyt granitu ptomieniowanego - plyty wielkoformatowe \m2
d.2|0505-02 gr. 3cm - stopnie
analogia
2,0%0,40*2 m?2 1,600
RAZEM 1,600
15/ZKNR C-2 |Oktadziny schoddw z ptyt granitu polerowanego - plyty wielkoformatowe gr.|m2
d.2/0515-04 2cm - uktadanie podstopnic o wys. do 15 cm
analogia
(2,0%0,15)*3 m?2 0,900
RAZEM 0,900
16/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.2|10108-11 odlegtosé do 1 km
0,10*(poz.1+poz.8) m3 0,615
RAZEM 0,615

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38098 Uzytkownik: SM"LOKUM"




" Andersa 10 remont schoddw zewnetrznych - granit PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
| d.210108-12 za kazdy nastepny 1 km
i : Krotnosé = 9
poz.16 m3 0,615
RAZEM 0,615
18 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
d.2
poz.16 m3 0,615
RAZEM 0,615

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM"LOKUM"




