tabedzia 61-67 malowanie elewacji, remont balkonéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Strona potudniowa - malowanie elewacji =
1.1 Tynk akrylowy
1/KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1./0104-02 :
1
il (1,52*9+0,9*2*2+5*2,5*2+2,5*2,5)+(4*1,5*2+5*2,5*2) m?2 98,850
RAZEM 98,850
2|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza (wyzsza cze$¢ budynku) m2
d.1./0102-01
1 |
LQ_S,;*S,S-U ,5*2*9+0,9*2*2+5*2,5*2+2,5*2,5))*2 - m?2 80,900
e RAZEM | 80900
3 KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza (nizsza cze$¢ budynku) 'm2
d.1./0102-01
1
((24,15*2,5)-(4*1,5*2+5*2,5*2))*2 m?2 46,750
R - RAZEM 46,750,
4 KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza (fragment $ciany szczytowej od strony m?2
d.1./0102-01 wschodniej wyzszego budynku)
1
20,5 m?2 | 20,500
|RAZEM 20,500
5/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza powierzchnie poziome - sufity balkonow ‘m2 [
d.11. 0102-01 ‘ ’ ‘
| .
2,5*2*12 T R m?2 ‘ 60,000,
RAZEM 60,000
6|KNR AT-31 |Malowanie elewacji - gruntowanie - dwukrotnie m?2
d.1./0503-01 Krotnos¢ = 2
1
poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m?2 208,150
RAZEM 208,150
7|KNR 0-33 |Malowanie elewacji - dwukrotnie m2
d.1./0128-01 Krotnos¢ = 2
1
poz.2+p0z.3+p0oz.4+p0oz.5 m2 208,150
RAZEM | 208,150
1.2 Tynk mozaikowy
8|/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0102-01
2
(4,072,5*11)+(4*3)*6 m?2 182,000
RAZEM 182,000
9|/KNR 0-33 |Lakierowanie tynku mozaikowego - dwukrotnie m2
d.1./0128-01 Krotnos¢ = 2
2
poz.8 m?2 182,000
RAZEM 182,000
2 Sciana szczytowa zachodnia - natozenie nowego tynku
21 Tynk silikonowy
10|KNR AT-38 |Zabezpieczenie drzwi i okien folig m2
d.2.|0104-02
1
2*(0,8*1,2)+2*(2,5*2,5) m?2 14,420
RAZEM 14,420
11|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podfoza m?2
d.2./0102-01
1
(12,5*6,0)+28,1-(4,8"7)-(2,5"2,5)*2 m?2 57,000
RAZEM 57,000
12|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie |m2
d.2.|2608-03 preparatem wzmac- niajgcym dwukrotnie
1
(12,5%6,0)+28,1-(4,8*7)-(2,5"2,5)*2 m?2 57,000
RAZEM 57,000
13|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system dociepleri Ceresit VWS. Ochrona naroznikdw wypuk- [m
d.2.|0104-05 fych prostych
1
2*(0,8+1,2*2)+2*(2,5+2,5*2) m 21,400
RAZEM 21,400
14|ZKNR C-1 |Zatapianie siatki zbrojgcej m?2
d.2./0103-07
1
(12,5%6,0)+28,1-(4,8*7)-(2,5*2,5)*2 m?2 57,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39098 Uzytkownik: SM'LOKUM"



tabedzia 61-67 malowanie elewacji, remont balkonéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ~ Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
- |RAZEM 57,000
15|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykona- |m2
d.2./0503-01 ny recznie; warstwa posrednia na Scianach
1
poz.11 m?2 57,000
RAZEM 57,000
16|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykona-|m?2 {
‘ d.2./0504-03 ny recznie na $cianach |
1
(12,5*6,0)+28,1-(4,8*7)-(2,5*2%*2 m? 57,000
| | - - N RAZEM 57,000
| 2.2 Tynk mozaikowy - - - B
17 KNR AT-38 Zabezpieczenie drzwi i okien folig [m2
d.2./0104-02 | |
2
(3,0*3,7)+(0,8*1,2) m?2 12,060 ]
- RAZEM 12,060
18 KNR AT-38 Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2./0102-01
2 |
(4,8*7,0)+(0,3*7,0)-(3,0*3,7) m?2 24,600
RAZEM 24,600
19/KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie |m2 ‘
d.2./2608-03 |preparatem wzmacniajacym [
2
(4,8*7,0)+(0,3*7,0)-(3,0*3,7) m?2 24,600
RAZEM 24,600
20|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.|0104-05 fych prostych
2
3,0+3,7*2+0,8+1,2*2 - m 13,600
RAZEM 13,600
21|ZKNR C-1 |Zatapianie siatki zbrojacej m?2
d.2./0103-07
2
(4,8*7,0)+(0,3*7,0)~(3,0*3,7) m?2 24,600
RAZEM 24,600
22|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m?2
d.2./0118-03 wym podtozu. Tynk mozaikowy CT 77; $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
2 me; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
(4,8*7,0)+(0,3*7,0)-(3,0*3,7) m?2 24,600
RAZEM 24,600
3 Remont balkonéw
23/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3/0811-07
2,5"2*11 m?2 55,000
RAZEM 55,000
24/ KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3/0804-07
poz.23 m2 55,000
RAZEM 55,000
25/KNR 2-02  |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m?2
d.3/1914-05
poz.23 m?2 55,000
RAZEM 55,000
26/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw z blachy nie nadajacej sie do |m?2 '
d.3/0535-08 uzytku
3,2*3,6%0,35 m?2 4,032
RAZEM 4,032
27|ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu - powierzchnie  |m?2
d.3/0801-01 poziome
9915
poz.23 m2 55,000
RAZEM 55,000
28/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierw-  |m?2
d.3/0605-01 sza warstwa z wywingciem na mur
poz.23 m?2 55,000
RAZEM 55,000
29|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga  |m?2
d.3/0605-02 warstwa z wywingciem na mur
poz.23 m2 55,000
RAZEM 55,000
30|/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; warstwa m?2
d.3|0501-05 kontaktowa
poz.23 m2 55,000
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