tabedzia 61-67 malowanie elewacji, remont balkonéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa N Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem \
! - RAZEM 55,000
31/ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr.  |m2
d.3/0604-05 45 mm
poz.23 - m2 55,000
I RAZEM 55,000
32 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.3/1106-07 wa ‘
poz23 m2 55,000]
-, == RAZEM 55,000
33 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m
d.3|0506-01
3,2*3,6"0,35 m 4,032 ‘
- RAZEM 4,032
34 ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 ' m?2
d.3/0310-05 |na powierzchni poziomej od gory przeciw przesgczaniu wody
poz.23 B m2 55,000 |
L | - RAZEM 55,000
35/ZKNR C-2 |\Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 m
d.3/0310-14 - wklejenie tasmy uszczelniajacej na poziomej od gory
20 - m 20,000
RAZEM 20,000
36 ZKNR C-2 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadz- |m?2
d.3|/0505-02 kach metodg zwyktg w uktadzie regularnym - 11-30 ptytek na 1 m2
L poz.23 - m?2 55,000
| | - RAZEM 55,000
| 37|ZKNR C-2 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu. Uktadanie co-/m
d.3/0515-04 kotéw z ptytek ceramicznych o wys. 15 cm
w 3,210 m 32,000 ]
| |RAZEM 32,000
] 38|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3
" d.3/0108-11 odlegto$¢ do 1 km
poz.23*0,05 m3 2,750
RAZEM 2,750
39|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.3/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.23*0,05 m3 2,750
; RAZEM 2,750
40 Optata za skitadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
d.3
poz.23*0,05 m3 2,750
RAZEM 2,750
41/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3/1101-01 niu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegtos¢ do 1 km
poz.23*0,05 m3 2,750
RAZEM 2,750
4 Elementy drewniane
4.1 Podbitka dachowa
42|KNR-W 4- |Reczne usuniecie luznej farby z elementéw drewnianych o powierzchni po- |m2
d.4./01 1214-02 |nad 0.5 m2 - podbitka
1
53,5 m?2 53,500
RAZEM 53,500
43|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie podbitki dachowej o szerokosci do 50 cm o powierz- | m2
d.4.|01 1209-08 |chni ponad 1.0 m2
1 Krotno$¢ = 2
50,0*0,5+(3,0*1,0)*8+(2*4,5)*0,5 m?2 53,500
RAZEM 53,500
4.2 Balustrady balkonowe
44 KNR-W 4- |Reczne usuniecie luznej farby z elementéw drewnianych o powierzchni po- |m2
d.4./01 1214-02 |nad 0.5 m2 - balkony
2
3,0%1,0"12*2 m?2 72,000
RAZEM 72,000
45/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych o powierzchni ponad 1.0 |m2
d.4.|01 1209-08 |m2 - balkony
2 Krotnos$¢ = 2
poz.44 m?2 72,000
RAZEM 72,000
5 Rusztowanie
46 KNR AT-30 |Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szeroko$ci 0,73 m i rozstawie |m2
d.5/0103-01 podtuznym ram 2,57 m, wysoko$¢ do 10 m
25*5,5+25*3,5 m2 225,000
RAZEM 225,000
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47|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5(16 z.sz.5.15 |(poz.:

1,2,3,4,56,7,89,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,33,42,43,44 4
15,46)
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