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$ 7] Spotdzielnia Mieszkaniowa , LOKUM” w Tychach,

43-100 Tychy, ul. Bohaterow Warszawy 14. Tel/fax :
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Tel: (032) 327-14-25 NIP : 646-032-74-50
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Tychy, dnia 23.11.2023 r.
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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Lokum® w Tychach, dziatajaca w imieniu Zarzadu Wspdlnoty
Mieszkaniowej przy ul. Drozdow 48, 48A, 48B w Tychach zaprasza wszystkie podmioty do
przestania oferty cenowej na wykonanie zadania pt:

“Generalny remont balkonéw w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym “ w zakresie:
- skucie ptytek
skucie posadzki betonowej
wykonanie hydroizolacji ptyty balkonowej
wykonanie wylewki spadkowej
wykonanie hydroizolacji na wylewce spadkowej
utozenie ptytek ceramicznych
malowanie balustrad balkonowych

Do zaproszenia zataczony jest przedmiar robodt

Rozpoczecie inwestycji zaplanowane jest na marzec/kwiecien 2024 roku.

Warunkiem przystgpienia do konkursu jest wizja na obiekcie i sporzadzenie kosztorysu
szczegotowego.

Wszystkie zapytania oraz oferte prosze kierowac na adres e-mail:lokum@lokum.tychy.pl

tel. 32 327 00 47 wew 26.

Przedmiar w wersji edytowalnej dostepny jest po skontaktowaniu sie z dziatem technicznym.
Termin sktadania ofert: 08.12.2023r.

Oferta powinna zawierac:
1. Termin realizacji
2. Koszt robot
3. Warunki ptatnosci

4. Gwarancja

Z polecenia Zarzadu Wspolnoty




Drozdéw 48 remont balkonow PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. [ Razem
Generalny remont balkonéw w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Drozdéw 48-48A w Tychach
1 Remont posadzki balkonu
1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.1/1504-02
(6,50+3,0+11,50+4,50+3,0)*7,0 m?2 199,500
RAZEM 199,500
2|KNR-W 4- |Zabezpieczenie stolarki okiennej oraz parapetéw folig m?2
d.1/01 1216-01
analogia
(2,40*1,0+2,40%1,66+2,40*1,0+2,40*1,0+2 40*2,0+2,40*2,0+2,40*1,0+2,40* | m2 95,316
10,60+2,40%2,0+2,40*2,0+2,40*2,0+2,40*1,0+2,40*1,66+1,50*1,50)*2
| RAZEM 95,316
3/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
Balkon 1 - m6, m13, m22 6,37 x 1,50 -9,55 m.kw. (3 szt.)
Balkon 2 - m7, m14, m16, m23 3,0x 1,50 -4,50 m. kw. (4 szt
Balkon 3 - m8, m17 5,90 x 1,90 - 11,20 m.kw. (2 szt))
Balkon 4 - m9, m18 5,50 x 1,90 - 10.45 m.kw. (2 szt.)
Balkon 5- m10, m 19 4,26 x 1,50 - 6,39 m.kw. (2szt)
Balkon 6 - m11, m12, m20, m21 2,80 x1,90 - 532 m.kw. (4 szt.)
(6,37*1,50*3)+(3,01,50*4)+(5,90*1,90*2)+(5,50*1,90*2)+(4,26*1,50*2)+ m?2 124,045
(2,80*1,90%4)
RAZEM 124,045
4/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1/0504-01
poz.3 m2 124,045
RAZEM 124,045
5|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich okapéw, itp. z blachy nie nadajacej sie  |m2
d.1]/0535-08 do uzytku
((6,57+1,60"2)*3+(3,20+1,60*2)*4+(11,66+1,60*2)*2+(4,46+1,60*2)*2+ m2 29,488
(5,80+1,60*2)*2)*0,25
RAZEM 29,488
6|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1/0108-09 fos¢ do 1 km
poz.3*0,10 m3 12,405
RAZEM 12,405
7|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod okiadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie |m2
d.1]/0102-01
poz.3 m?2 124,045
RAZEM 124,045
8/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1/1102-01 mm zatarte na ostro
poz.3 m2 124,045
RAZEM 124,045
9|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza|m?2
d.10605-01 warstwa
poz.3 m?2 124,045
RAZEM 124,045
10|NNRNKB  |(z.VI) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m2
d.1/202 1124-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.3 m2 124,045
RAZEM 124,045
111KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- |m?2
d.1/1106-07 wa
poz.3 m?2 124,045
RAZEM 124,045
12|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na |m2
d.1/0109-01 gt. 2 mm - frezowanie betonu pod obrébke blacharskg
poz.5 m2 29,488
RAZEM 29,488
13|ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej CR 166 |m
d.1/0310-14 - wklejenie taSmy uszczelniajacej na poziomej od géry
poz.12 m 29,488
RAZEM 29,488
14/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej CR 166 |m?2
d.1/0310-05 na powierzchni poziomej od goéry przeciw przesaczaniu wody
poz.3 m?2 124,045
RAZEM 124,045
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Drozddw 48 remont balkonéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1/0506-01
poz.5 m?2 29,488
RAZEM 29,488
16|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m?2
d.1/1118-03
poz.3 m2 124,045
RAZEM 124,045
17|KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 |m
d.1{1119-02 cm
(6,57-1,0-1,66)*3+(3,20-1,0)*4+(11,66-1,0-2,0-2,0-1,0)*2+(4,46-0,6-2,0)*2+ |m 39,170
(5,80-2,0-2,0)*2
RAZEM 39,170
18/KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi - malowanie |m?2
d.1/0405-01 spodéw balkonow
poz.3 m2 124,045
- RAZEM 124,045
2 Remont balustrad balkonowych
19| TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balus-|m2
d.2|0545-01 trad) i wyrobéw z zelaza
((1,012*3)+(1,0"8*4)+(1,0*17*2)+(1,0*10*2)+(1,0*13*2))*0,16+((6,57+1,60* | m>2 42,552
2)*3+(3,20+1,60%2)*4+(11,66+1,60*2)*2+(4,46+1,60*2)*2+(5,80+1,60*2)*2)
*0,16
RAZEM 42,552
20/KNR 4-01  |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2|/1212-06
poz.19 m?2 42,552
RAZEM 42,552
21/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
poz.19 m2 42,552
RAZEM 42,552
22|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2|1215-08
poz.3 m2 124,045
RAZEM 124,045
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