
.



SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Szymon Garcorz

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2023

ADRES INWESTORA: Tychy: ul. Bohaterów Warszawy 14

NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa 'LOKUM'

NAZWA INWESTYCJI: Remont generalny schodów wejściowych do klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI: Bohaterów Warszawy 18 w Tychach

PRZEDMIAR

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

14.04.2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 7500  Użytkownik: SG



Spis treści

Strona Tytułowa 1

Spis treści 2

Przedmiar 3

1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 3

2 Konstrukcja schodów - roboty ziemne 3

3 Konstrukcja schodów 4

4 Prace wykończeniowe i okładzinowe 5

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.300.13  Nr seryjny: 7500  Użytkownik: SG

- 2 -



Remont generalny schodów wejściowych do klatki schodowej przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Tychach
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Remont generalny schodów wejściowych do klatki schodowej przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Tychach

1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1

KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2

3 * 2 m2 6,000

RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

2 * 2,5 m2 5,000

RAZEM 5,000

3
d.1 kalk. własna

Wykonanie tymczasowych schodów wejściowych wraz z
zabezpieczeniem zadaszenia wejścia (montaż i demontaż)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych
paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy (montaż i demontaż)

mb

15 mb 15,000

RAZEM 15,000

5
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż tablicy z numeracją budynku
na słupie wejściowym

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 4-04
0102-09
analogia

Rozebranie murów, stopni schodowych i słupów
wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie
cementowej

m3

{słup zadaszenia wejścia} 0,38 * 0,25 * 2,80 m3 0,266

{murki schodów} (5,05 + 3,96 + 1,88 + 5,93) * 0,25 m3 4,205

{stopnie i biegi schodowe} 0,15 * 9,52 m3 1,428

RAZEM 5,899

7
d.1

KNR 4-04
0603-03

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm
przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

0,3 * 13,02 m3 3,906

RAZEM 3,906

8
d.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych schodów m

6,50 m 6,500

RAZEM 6,500

9
d.1

KNR 4-04
1105-01 1105-

02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość 10 km (50% gruzu wykorzystać do zasypki
projektowanych schodów)

m3

(poz.6 + poz.7) * 0,5 m3 4,903

RAZEM 4,903

10
d.1 kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów budowlanych m3

poz.9 m3 4,903

RAZEM 4,903

2 Konstrukcja schodów - roboty ziemne

11
d.2

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

m3

poz.12 m3 12,400

RAZEM 12,400

12
d.2

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

{wykop pod ściany fundamentowe} 14,22 * 0,6 * 1,0 m3 8,532

{wyrównanie ternu pod bieg spocznika} 9,67 * 0,40 m3 3,868

RAZEM 12,400

13
d.2

KNR 2-01
0205-02 0214-

04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.12 - poz.14 m3 2,375

RAZEM 2,375
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Remont generalny schodów wejściowych do klatki schodowej przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Tychach
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów minikoparkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.12 m3 12,400

{kubatura schodów w części podziemnej} - 1 * 13,70 * 0,15 -
1 * 0,10 * (1,6 + 1,6)

m3 -2,375

RAZEM 10,025

15
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym - podbudowa z kruszywa łamanego 4/32mm
gr.20cm

m3

0,2 * 7,48 * 1,2 m3 1,795

RAZEM 1,795

16
d.2

KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I
-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97

m3

poz.15 + poz.14 m3 11,820

RAZEM 11,820

3 Konstrukcja schodów

17
d.3

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podłożu gruntowym

m3

{pod ściany fundamentowe} 0,1 * 0,30 * 9,50 m3 0,285

RAZEM 0,285

18
d.3

KNR-W 2-18
0611-01

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - pierwsza warstwa

m2

{papa pod ściany fundamentowe} 0,3 * 9,50 m2 2,850

RAZEM 2,850

19
d.3

KNR-W 2-18
0611-02

Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - każda następna warstwa

m2

{papa pod ściany fundamentowe} 0,3 * 9,50 m2 2,850

RAZEM 2,850

20
d.3

KNR-W 2-02
0245-01

Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI - transport betonu pompą

m2

{ściany fundamentowe gr. 15cm } (8,60 + 0,25 * 2,50 + 6,50
+ 3,93 + 1,60 + 1,0 * 1,50)

m2 22,755

RAZEM 22,755

21
d.3

KNR-W 2-02
0245-03

Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy
następny cm grubości - transport betonu pompą
Krotność = 5

m2

poz.20 m2 22,755

RAZEM 22,755

22
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje szczeliny dylatacyjnej z płyt styropianowych
pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
XPS gr. 10cm

m2

2,40 * (1,60 + 1,60) m2 7,680

RAZEM 7,680

23
d.3

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2cm PIR 0,022

m2

2,40 * 0,15 * 2 + 0,14 * (2,0 + 1,6) m2 1,224

RAZEM 1,224

24
d.3

KNR-W 2-02
0603-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - warstwa gruntująca m2

{ściany od strony wewnętrznej i zewnętrznej} poz.21 * 2 m2 45,510

{płyta spocznika i biegów schodowych} 9,60 + 10 * 1,50 *
(0,35 * 0,15)

m2 10,388

{boki płyty spocznika i biegów schodowych} 18 * 0,15 m2 2,700

RAZEM 58,598

25
d.3

KNR AT-40
0413-01
analogia

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowo -
cementowej masy uszczelniającej wykonywane ręcznie -
nałożenie dwóch warstw, np. Botament MD 28 – szlam 2 K
2mm

m2

poz.24 m2 58,598

RAZEM 58,598
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Remont generalny schodów wejściowych do klatki schodowej przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Tychach
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

2,40 * 1,60 + 12,21 * 1,0 * 2 m2 28,260

RAZEM 28,260

27
d.3

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronne- ułożenie folii
budowlanej ochronnej
Krotność = 3

m2

9,60 m2 9,600

RAZEM 9,600

28
d.3

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu

m3

9,60 * 0,14 + 10 * 1,50 * 0,35 * 0,15 / 2 m3 1,738

RAZEM 1,738

29
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

{zbrojenie - płyta spocznika i biegów schodowych} 9,59 *
0,00040 * 20 * 1,2

t 0,092

{zbrojenie - ściany fundamentowe} poz.20 * 0,00040 * 28 *
1,2

t 0,306

RAZEM 0,398

30
d.3

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu
do 250 kg - montaż słupa z profilu zamkniętego 120x120x10
wraz z blachami podstawy, długość około ~265cm

t

0,0342 * 2,7 + 0,01840 t 0,111

RAZEM 0,111

4 Prace wykończeniowe i okładzinowe

31
d.4

KNR 2-02
1103-05
analogia

Posadzki z płytek klinkierowych; PŁYTKI KLINKIEROWE
11mm 30x30cm, STOPNICE RYFLOWANE Z KAPINOSEM,
PŁYTKI KRAWĘDZIOWE SPOCZNIKA Z KAPINOSEM,
PODSTOPNICE 14,8x30 cm,
I GATUNEK, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ min. R10,
MROZOODPORNE, ŚCIERALNOŚĆ min. klasa 3;
KOLORYSYTYKA CZERWONA (DO UZGODNIENIA Z
ZAMAWIAJACYM),
FUGA DO KLINKIERU ELASTYCZNA MROZOODPORNA
5mm SZARA LUB CZARNA; ZAPRAWA KLEJOWA
MROZOODPORNA

m2

{spoczniki} 1,5 * 1,5 + 1,60 * 2,00 m2 5,450

RAZEM 5,450

32
d.4

KNR 2-02
1121-05
analogia

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej
metodą kombinowaną; PŁYTKI KLINKIEROWE 11mm
30x30cm, STOPNICE RYFLOWANE Z KAPINOSEM,
PŁYTKI KRAWĘDZIOWE SPOCZNIKA Z KAPINOSEM,
PODSTOPNICE 14,8x30 cm,
I GATUNEK, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ min. R10,
MROZOODPORNE, ŚCIERALNOŚĆ min. klasa 3;
KOLORYSYTYKA CZERWONA (DO UZGODNIENIA Z
ZAMAWIAJACYM),
FUGA DO KLINKIERU ELASTYCZNA MROZOODPORNA
5mm SZARA LUB CZARNA; ZAPRAWA KLEJOWA
MROZOODPORNA

m2

10 * 1,5 * (0,15 + 0,35) m2 7,500

RAZEM 7,500

33
d.4

KNR-W 2-02
0919-02 z.sz.
5.7.  9911-13

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm
ścian - powierzchnia do 10 m2

m2

{ściany schodów} (4,02 + 3,30 + 0,5 * 1,50 + 1,70 + 0,53) *
1,05

m2 10,815

{uzupełnienia płytek po demontażu tymczasowej konstrukcji
wsporczej zadaszenia} 1

m2 1,000

RAZEM 11,815

34
d.4

KNR BC-02
0218-01
analogia

Wykonanie powłok ochronnych hydrofobizujących na
powierzchniach z płytek klinkierowych -impregnacja
powierzchni poziomych i pionowych

m2

poz.31 + poz.32 + poz.33 m2 24,765

RAZEM 24,765
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Remont generalny schodów wejściowych do klatki schodowej przy ul. Bohaterów Warszawy 18 w Tychach
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35
d.4 kalk. własna

Montaż wycieraczki zewnętrzne 500x800x12mm rama
aluminiowa, wkład gumowy

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

36
d.4

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej; pochwyt i słupki
montażowe z rury ø42,4 mm,
tralki w rozstawie pionowym max. 12cm z rury ø12mm

m

4,35 + 6,35 m 10,700

RAZEM 10,700

37
d.4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce piaskowej (kostka i płytki betonowe z
demontażu)

m2

poz.1 + poz.2 m2 11,000

RAZEM 11,000

38
d.4

KNNR 2 1201-
03

analogia

Podkłady na podłożu gruntowym - opaska z kory kamiennej -
gnejs

m3

(0,5 * 2,9 + 3,40 * 0,3 + 3,0 * 0,3) * 0,05 m3 0,169

RAZEM 0,169

39
d.4 kalk. własna

Stojak na rowery - demontaż, renowacja, ponowny montaż kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

40
d.4

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I
-II z nawożeniem

m2

20 m2 20,000

RAZEM 20,000

41
d.4 kalk. własna

Mycie i sprzątanie po przeprowadzonych pracach
remontowych, rekultywacja zieleni, uporządkowanie terenu

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>

	Pozycja: Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych
	Obmiar: <edit>2 * 2,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie tymczasowych schodów wejściowych wraz z zabezpieczeniem zadaszenia wejścia (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia tymczasowe terenu budowy z ogrodzeniowych paneli ażurowych, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy (montaż i demontaż)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż tablicy z numeracją budynku na słupie wejściowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów, stopni schodowych i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>{słup zadaszenia wejścia} 0,38 * 0,25 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>{murki schodów} (5,05 + 3,96 + 1,88 + 5,93) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>{stopnie i biegi schodowe} 0,15 * 9,52</edit>

	Pozycja: Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
	Obmiar: <edit>0,3 * 13,02</edit>

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych schodów
	Obmiar: <edit>6,50</edit>

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km (50% gruzu wykorzystać do zasypki projektowanych schodów)
	Obmiar: <edit>(poz.6 + poz.7) * 0,5</edit>

	Pozycja: Opłata za utylizację odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>


	Dział:Konstrukcja schodów - roboty ziemne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>{wykop pod ściany fundamentowe} 14,22 * 0,6 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>{wyrównanie ternu pod bieg spocznika} 9,67 * 0,40</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.12 - poz.14</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów minikoparkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>
	Obmiar: <edit>{kubatura schodów w części podziemnej} - 1 * 13,70 * 0,15 - 1 * 0,10 * (1,6 + 1,6)</edit>

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbudowa z kruszywa łamanego 4/32mm gr.20cm
	Obmiar: <edit>0,2 * 7,48 * 1,2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
	Obmiar: <edit>poz.15 + poz.14</edit>


	Dział:Konstrukcja schodów 
	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>{pod ściany fundamentowe} 0,1 * 0,30 * 9,50</edit>

	Pozycja: Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>{papa pod ściany fundamentowe} 0,3 * 9,50</edit>

	Pozycja: Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - każda następna warstwa
	Obmiar: <edit>{papa pod ściany fundamentowe} 0,3 * 9,50</edit>

	Pozycja: Ściany betonowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompą
	Obmiar: <edit>{ściany fundamentowe gr. 15cm } (8,60 + 0,25 * 2,50 + 6,50 + 3,93 + 1,60 + 1,0 * 1,50)</edit>

	Pozycja: Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny cm grubości - transport betonu pompą

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Izolacje szczeliny dylatacyjnej z płyt styropianowych pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS gr. 10cm
	Obmiar: <edit>2,40 * (1,60 + 1,60)</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm PIR 0,022
	Obmiar: <edit>2,40 * 0,15 * 2 + 0,14 * (2,0 + 1,6)</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe - warstwa gruntująca
	Obmiar: <edit>{ściany od strony wewnętrznej i zewnętrznej} poz.21 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{płyta spocznika i biegów schodowych} 9,60 + 10 * 1,50 * (0,35 * 0,15)</edit>
	Obmiar: <edit>{boki płyty spocznika i biegów schodowych} 18 * 0,15</edit>

	Pozycja: Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowo - cementowej masy uszczelniającej wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw, np. Botament MD 28 – szlam 2 K 2mm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>2,40 * 1,60 + 12,21 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje poziome - warstwy ochronne- ułożenie folii budowlanej ochronnej

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>9,60</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>9,60 * 0,14 + 10 * 1,50 * 0,35 * 0,15 / 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>{zbrojenie - płyta spocznika i biegów schodowych} 9,59 * 0,00040 * 20 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>{zbrojenie - ściany fundamentowe} poz.20 * 0,00040 * 28 * 1,2</edit>

	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - montaż słupa z profilu zamkniętego 120x120x10 wraz z blachami podstawy, długość około ~265cm
	Obmiar: <edit>0,0342 * 2,7 + 0,01840</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe i okładzinowe
	Pozycja: Posadzki z płytek klinkierowych; PŁYTKI KLINKIEROWE 11mm 30x30cm, STOPNICE RYFLOWANE Z KAPINOSEM, PŁYTKI KRAWĘDZIOWE SPOCZNIKA Z KAPINOSEM, PODSTOPNICE 14,8x30 cm, 

I GATUNEK, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ min. R10, MROZOODPORNE, ŚCIERALNOŚĆ min. klasa 3; KOLORYSYTYKA CZERWONA (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM), 
FUGA DO KLINKIERU ELASTYCZNA MROZOODPORNA 5mm SZARA LUB CZARNA; ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA
	Obmiar: <edit>{spoczniki} 1,5 * 1,5 + 1,60 * 2,00</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną; PŁYTKI KLINKIEROWE 11mm 30x30cm, STOPNICE RYFLOWANE Z KAPINOSEM, PŁYTKI KRAWĘDZIOWE SPOCZNIKA Z KAPINOSEM, PODSTOPNICE 14,8x30 cm, 

I GATUNEK, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ min. R10, MROZOODPORNE, ŚCIERALNOŚĆ min. klasa 3; KOLORYSYTYKA CZERWONA (DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM), 
FUGA DO KLINKIERU ELASTYCZNA MROZOODPORNA 5mm SZARA LUB CZARNA; ZAPRAWA KLEJOWA MROZOODPORNA
	Obmiar: <edit>10 * 1,5 * (0,15 + 0,35)</edit>

	Pozycja: Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian - powierzchnia do 10 m2
	Obmiar: <edit>{ściany schodów} (4,02 + 3,30 + 0,5 * 1,50 + 1,70 + 0,53) * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>{uzupełnienia płytek po demontażu tymczasowej konstrukcji wsporczej zadaszenia} 1</edit>

	Pozycja: Wykonanie powłok ochronnych hydrofobizujących na powierzchniach z płytek klinkierowych -impregnacja powierzchni poziomych i pionowych
	Obmiar: <edit>poz.31 + poz.32 + poz.33</edit>

	Pozycja: Montaż wycieraczki zewnętrzne 500x800x12mm rama aluminiowa, wkład gumowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej; pochwyt i słupki montażowe z rury ø42,4 mm,

tralki w rozstawie pionowym max. 12cm z rury ø12mm
	Obmiar: <edit>4,35 + 6,35</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (kostka i płytki betonowe z demontażu)
	Obmiar: <edit>poz.1 + poz.2</edit>

	Pozycja: Podkłady na podłożu gruntowym - opaska z kory kamiennej - gnejs
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2,9 + 3,40 * 0,3 + 3,0 * 0,3) * 0,05</edit>

	Pozycja: Stojak na rowery - demontaż, renowacja, ponowny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Mycie i sprzątanie po przeprowadzonych pracach remontowych, rekultywacja zieleni, uporządkowanie terenu
	Obmiar: <edit>1</edit>





